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Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia

1. KOMPUTER STACJIONARNY — 5 SZTUK.

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow
1. Ptyta gtéwna Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, zintegrowana w
obudowie z monitorem tzw. All-in-One, wyposazona w 2 zlgcza DIMM, obstuga do 4GB
pamieci RAM;
2. Chipset Dostosowany do oferowanego procesora, nie gorszy niz HM57
3. Procesor Procesor dwurdzeniowy, osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik minimum 2340
punktéw
4. Pamie¢ RAM 4GB DDR3 1333MHz (2x2048MB)
5 Dysk twardy Min, 500 GB SATA, 7200 obr/min
Karta graficzna Zintegrowana, z moiliweécia dynamicznego przydzielenia pamieci w obrebie pamigci
systemowej do 256MB ze wsparciem dla Microsoft DirectX 10, Shader Model 4.0,
OpenGL 2.01
7. Karta diwigkowa Karta diwiekowa zintegrowana z ptyta gtéwng, zgodna z High Definition, 24-bitowa
konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy np. Conexant
CX20582 HD-Audio lub rdwnowaina; dedykowane przyciski na zewnatrz obudowy do
zwiekszania/zmniejszania sity glosu; whudowane dwa glosniki min. 4W kazdy
8. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana}
9. Porty Min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnatrz obudowy, w tym minimum 4 porty z tytu
obudowy, port sieciowy RJ-45, wyjécie stuchawek, wyjécie mikrofonu, wyjscie liniowe.
Mikrofon i kamera 2,0 Mpix w obudowie matrycy. Czytnik kart multimedialnych
obstugujacy min. karty: SecureDigital (SD), MultiMediaCard {MMC), Memory Stick,
Memory Stick PRO, Hi Speed-5D, Hi Density-SD.
Wymagana ilog¢ | rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera} portéw USB nie
moze by¢ osiaggnieta w wyniku stosowania konwerterdw, przejécidwek itp.
10. | Klawiatura Bezprzewodowa klawiatura USB w uktadzie polski programisty ‘
11, | Mysz Mysz bezprzewodowa z dwoma klawiszami oraz roika {scroll)
12, | Naped optyczny Nagrywarka DVD +/-RW
13. | Obudowa —  Typu All-in-One z monitorem min. 23" Full HD {1920x1080) z matrycq dotykowa
— Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztacze blokady Kensingtona) luk ktédki {oczko w obudowie do zatozenia
ktodki)
—  Zasilacz o mocy max 90W
~  Suma wymiardw obudowy nie moze przekraczaé 1080 mm, waga max 9kg
14. | System operacyjny Zainstalowany Windows 7 Professional 64-bit, nlewymagajqcy aktywacji za pomocg
telefonu lub Internetu w firmie Microsoft.
15. | Certyfikaty i standardy |- Certyfikat 1SO9001 dia producenta sprzetu (zataczy¢ dokument potwierdzajacy
spefnianie wymaogu) .
~ Oferowane modele komputerdow muszg posiadaé certyfikat  Microsoft,
potwlerdzajacy poprawna wspéiprace oferowanych modeli komputeréw z ww.
systemem operacyjnym Vista oraz z systemem Windows 7 w wersji 32 i 64-bit
(zatgczyé wydruk ze strony Microsoft WHCL)
— Deklaracja zgodnosci CE (zatgczyé do oferty)
— ‘Komputer musi spetniaé wymogi normy Energy Star 5.0
Wymagany wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w  internetowym
katalogu hitp://www.eu-energystar.org lub http://www energystar.gov — dopuszcza
sie wydruk ze strony internetowej
16. | Gwarancja S-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego
Firma serwisujgca musi posiadaé 15O 9001:2000 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
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posiadaé autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajgce zafaczyé do
oferty.

Serwis urzadzeri musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta — wymagane dotgczenie do oferty oswiadczenia Producenta
potwierdzonego, Ze serwis bedzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta lub bezpodrednio przez Producenta

W przypadku awarii dyskdw twardych dysk pozostaje u Zamawiajacego — wymagane jest
dotaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujacego serwis lub producenta sprzetu
0 spetnieniu tego warunku. '

17. |Wsparcie  techniczne | - Motliwoé¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej komgputera oraz
producenta warunkéw gwarancji po pedaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.

— Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnied na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dotaczy¢ link strony.

2. LAPTOPY —2 SZTUKI
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerdw

1 Typ Komputer przenosny typu notebook z ekranem 17,3" o rozdzielczosci:

FHD {1920x1080): UltraSharpTM , szeroki kat widzenia, przeciwodblaskowy, podéwietlany

diodami LED, gwarancja Premium na panel,

2. Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty elektroniczne], jako lokaina baza
danych, stacja programistyczna oraz profesionalna stacja robocza do pracy z programami
typu AutoCAD :

3 Procesor Zaoferowany procesor musi uzyskiwaé w tescie Passmark CPU Mark wynik min.: 7200
punktdw (wynik zaproponowanego procesora musi znajdowac sie na stronie
http://www.cpubenchmark.net }

W przypadku uzycia przez oferenta testéw wydajnosci Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w

celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzenia testdw oferent musi dostarczy¢

zamawiajgcemu oprogramowanie testujace, aba réwnowaine porédwnywalne zestawy oraz
dokiadny opls uzytych testdw wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie
diuzszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiajacege.

4. Pamieé operacyjna RAM | BGB (2x4096MB)} moizliwos¢ rozbudowy do min 32GB, cztery sloty DIMM
Obstuga RAM DDR3 1333/1600/1866 iMHz

5. Parametry pamieci Dysk twardy min. 500 GB 7200 obr./min.

Masowej

6. Karta graficzna Z pamiecig min 2GB GDDRS niewspotdzielong z systemem operacyjnym ze sprzgtowym
wsparciem dla DirectX 11, OpenCL 1.1, Open GE 4.1. Minimum NVIDIA Quadro 3000M lub
réwnowazina

7. Wyposatzenie Karta dzwiekowa zgodna z HD, wbudowane dwa gtosniki o wysokie] jakosci

multimedialne

8. Wymagania dotyczace | 9-cell, 97WHTr, Li-lon Czas pracy na baterii min 6 godzin

baterii i zasilania Zasilacz o mocy min 240W
9. Zeodnoéé z systemami | Oferowane modele komputerdw muszg posiadaé certyfikat Microsoft, potwierdzajacy
operacyjnymi i poprawnga wspotprace oferowanych modeli komputeréw z systemem operacyjnym
standardami Windows 7 32bit/64hit {zataczy¢ wydruk ze strony Microsoft WHCL)
10. | Zdalne zarzadzanie Whbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na

poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu operacyjnego
oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujaca
zdalng komunikacje sieciowa w oparciu o protokét IPvd oraz IPv6, a takie zapewniajgca:

a) monitorowanie konfiguracji komponentdw kemputera - CPU, Pamie¢, HDD wersja
BIOS ptyty glownej;
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h} zdalng kanfiguracje ustawien BIOS,

c) zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzgdzajacego;

d) zdalne przejecie petne] konsoli graficzne] systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard,

video, Mouse} bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych programdw, réwnie: w
przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080
wigcznie.

e) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramawania i zdalny odczyt tych informacji {wersja, zainstalowane uaktualnienia,
sygnatury wirusdw, itp.) z wbudowanej pamigci nieulotnej.

f} technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
{http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
{http://www.dmif.org/standards/mgmt/dash/)

g} nawiazywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego szyfrowanego
protokotem SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym serwerem zarzadzajacym, w
definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystapienia predefiniowanego zdarzenia lub
btedu systemowego [tzw. platform event) oraz pa zadanie uzytkownika z poziomu BIOS.

h} wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzgdzania, mozliwy do kasowania
tylko przez upowaznionege uzytkownika systemu sprzetowego zarzadzania zdalnego
i) sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytacznie z serwera zarzadzania

oraz niedostepny dia lokalnego systemu OS5 i lokainych aplikacji

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego
wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzgtowa izolacja segmentéw pamieci dla
kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamigci,
chipset |/Q i zintegrowany uktad graficzny.

Whudowany w ptyte gtéwng dodatkowy mikroprocesor, niezaleiny od gtownego procesora
laptapa, pozwalajgcy na generowanie hasta jednorazowego uizytku {OTP —One Time
Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.

Sprzetowe wsparcie technologi wirtualizacji procesorow, pamieci i urzadzeri I/O

11. | Wirtualizacja
realizowane tacznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwej oraz w BIOS systemu (mozliwosé
wiaczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegdinych komponentéw
systemu). '

12. | BIOS —  BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

- Mozliwoéé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtaczonych do niego urzadzeri zewnetrznych odczytania z BIOS informacii o:
wersji BIOS,
nr seryjnego komputera wraz z'datg jego wyprodukowania,
ilosci 1 sposobu obtozenia slotéw pamieciami RAM,
typie procesora wraz z informacjg o ilodci rdzeni, wielkosci pamieci cache L2 L3,
pojemnosci zainstalowanego dysku twardego
rodzaju napedu optycznego
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
zainstalowanej grafice
typie panelu LCD wraz z informacja o jego natywnej rozdzielczosci
kontrolerze audio

—  Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen. :

~  Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

—  Motliwoéé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz mozliwos¢ ustawienia nastgpujacych
zaleznosct pomigdzy nimi: brak motliwosci zmiany hasta pozwalajgcego na
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uruchomienie systemu bez podania hasta administratora.

~  Musi posiadaé mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora a
hastern systemowym tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyfacznie
po podaniu hasta systemowego. Funkcja ta ma wymuszaé podanie hasta administratora
przy prébie zmiany ustawieri BIOS w sytuacji, gdy zostato podane hasto systemowe.

- Moiliwoéé wytaczenia/wiaczenia: zintegrowanej karty sieciowe}, portéw USB, portu
eSATA, modemu analogowego, wneki na naped optyczny, czytnika kard
multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, Intel
TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowej procesora, moduldw: WWAN, WLAN i
Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen zewngtrznych.

—  Mozliwos¢ wiaczenia/wytgczenia szybkiego tadownia baterii

— Moiliwo$é wiaczenia/wytaczenia funkcjonalnosci Wake On LAN/WLAN — zdalne
uruchomienie komputera za posrednictwem sieci LAN | WLAN —min. trzy opeje do
wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN

—  Mozliwos¢ wiaczenia/wytaczenia hasta dla dysku twardego

- Mozliwoéé przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Uzytkownika
oraz mozliwosé weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-
zarzgdzajacym producenta komputera

13.

Certyfikaty i standardy

—  Certyfikat 1509001:2000 dla producenta sprzetu {nalezy zataczy¢ do oferty)

-~ Certyfikat 150 14001 dla producenta sprzetu {nalezy zataczy¢ do oferty)

— Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

—  Potwierdzenie spetnienia kryteridéw drodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywy
RoHS Unii Europejskie} o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci odwladczenia
producenta jednostki

—  Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD.,

Wymagany wpis dotyczacy oferowanej stacji dostepowej w internetowym katalogu
http://www.epeat.net - dopuszcza sie wydruk ze strony internetowej

- Certyfikat EnergyStar 5.0 — komputer musi znajdowac sie na iiscie zgodnosci dostgpne]
na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org

14.

Ergonomia

Gtosnosé jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg SO 7779 oraz wykazana zgodnie z
norma 150 9296 w pozycji operatora w trybie jatowym pracy dysku twardego (IDLE)
wynoszaca maksymalnie 22dB (zataczy¢ odwladezenie producenta )

15.

Waga i wymiary

Waga od 3,7 kg z bateria
Szerokosé: max 417 mm
Wysoko$é: max przéd/tyt: 34/38 mm
Gtebokodé: max 271 mm

16.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z plytg gtdwng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwosé szyfrowania poufnych dokumentdw przechowywanych na dysku
twardym przy utyciu klucza sprzetowego.

Czujnik spadania zintegrowany z piytg gtdwng oraz konstrukcja absorbujgca wstrzasy
Czytnik linii papilarnych

Kontaktowy czytnik SmartCard

Czytnik SmartCard

Ztgcze typu Kensington Lock

17

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta Gwarancja ,,zero martwych
pikseli” — nie dopuszcza sie swiecacych pikseli

Czas reakcji serwisu - do kenca nastepnego dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiadac 150 90021:2000 na éwiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadad autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajace zafgczy¢ do
oferty.

Serwis urzadzen musi by€ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta — wymagane dotaczenie do oferty oswiadczenia Wykonawcy
potwierdzonego przez Producenta, e serwis bedzie realizowany przez Producenta lub
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Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego — wymagane jest
dotaczenie do oferty céwiadczenia podmiotu realizujacego serwis lub producenta sprzetu o
spetnieniu tego warunku..

18.

Wymagania dodatkowe

1. Whbudowane porty i ztacza:

2 tytu: 1xVGA, RI-45, 1 x HDMI, 1 szt USB 2.0 o funkcjonalnosci eSATA, ztgcze zasilania
z prawej strony: 2 szt USB 3.0, 1 szt DisplayPort, przetacznik sieci bezprzewodowej

z lewej strony: 2 szt USB 2.0, 1 szt FireWire (IEEE1394), ztacze stuchawkowe stereo,
ztgcze mikrofonowe, 1 ztacze ExpressCard S4mm, czytnik kart SmartCard, czytnik kart
multimedialnych 8-in1, gniazdo blokady

Dodatkowo whudowane w obudowe laptopa: kontaktowy czytnik SmartCard,
wbudowana w obudowe matrycy kamera HD 2,1Mpix oraz dwa mikrofony z funkcjami
redukeji szumdw i poprawy mowy, czytnik linii papilarnych oraz mozliwosc podtaczenia
dedykowanego replikatara portdw nie zajmujgcego ztacza USB,

2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z ptyta gtdwng oraz
WLAN 802.11a/b/g, zintegrowany z ptytg gtdwna lub w postaci wewnetrznego modufu
mini-PCl Express z dedykowanym przetacznikiem do uruchamiania modutu WLAN z
prawej strony obudowy komputera, .

Obie steci LAN 1 WLAN muszg umozliwiaé zdainy dostep do whbudowanej sprzetowe;j
technologii zarzadzania komputerem z poziomu konsoli zarzadzania- niezaleznie od
stanu zasilania komputera — przy pracy na zasilaczu - facznie z obstugg stanu S3
(uiptenie) oraz $4-55 (hibernacja i wylgczenie).

3. Zainstalowany fabrycznie 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 7
Professionai PL nie wymagajgcy aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu w firmie
Microsoft + nosnik.

4, Klawiatura z powfokg antybakteryjna, podswietlana z mozliwoscig czterostopniowe;j
regulacji poziomu mocy podswietlania (uktad US -QWERTY), min 102 klawisze z
wydzielong z prawej strony klawiaturg numeryczng
Touchpad 240 CP| ze strefg przewijania w pionie i w poziomie wraz z obstuga gestow
Trackpoint

5. Whudowany modut Bluetooth 3.0

6. Naped optyczny 8x DVD +/- RW wewnetrzny.

Dofaczone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

7. Mozliwosé telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkdw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.

8. Dotaczony nosnik ze sterownikami,

9. Szkielet notebooka wykonany ze wzmacnianego metalu

10. QObudowa notebooka metalowa-wzmocniona, stop aluminium i magnezu.

11. W ohudowie notebooka zintegrowany meche;niczny zamek uniemozliwiajacy
samoczynne otwarcie sie notebooka

3. LAPTOP 12,5 CALA -1 SZTUKA

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Typ

Komputer przenoény typu notebook z ekranem 12,5" o rozdzielczodci:
HD {1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasnosé 200 nitdw

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dia potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna

Procesor

Zaoferowany procesor musi uzyskiwaé w tedcie Passmark CPU Mark wynik min,: 3935
punktéw {wynik zaproponowanego procesora musi znajdowac sie na stronie '
http://www.cpubenchmark.net ) wynik na dzier 22/08/2011

W przypadku uzycia przez oferenta testdw wydajnosici Zamawiajgcy zastrzega sobie, iZ w
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celu sprawdzenia poprawnoéci przeprowadzenia testéw oferent musi dostarczyé
zamawiajgcemu oprogramowanie testujace, oba réwnowaizne porownywalne zestawy oraz
dokiadny opis uzytych testéw wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie
dtuiszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiajgcego.

4, | Pamieé operacyjna RAM | 8GB {2x2048MB} 1333MHz mozliwodé rozbudowy do min 8GB
5. i Parametry pamieci Min. 256 GB 55D
masowej
6. | Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzietenia pamieci systemowej,
ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 10,1, Shader Model 4.1, OpenGL 3.0 posiadajgca min.
12EU {Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode
7. | Wyposazenie Karta diwickowa zgodna z HD, whudowane gtosniki
multimedialne
8. | Wymagania dotyczace 3-cell, 30WHr, Li-ton, Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do poziomu 80% w czasie 1
baterii i zasilania godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.
Zasilacz o mocy min. 65W
9. |Zgodnoid z systemami Zgodnodé 2 32-bitowa wersjg systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL,
operacyjnymi i zainstalowany system operacyjny nie wymagajacy aktywacji za pomoca telefonu lub
standardami Internetu w firmie Microsoft + nognik.
10. | Zdalne zarzadzanie Whudowana w ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na

poziomie sprzetowym dziatajaca niezaleznie od stanu czy obecnoidci systemu operacyjnego
oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujaca
zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokdt IPvd oraz IPv6, a takze zapewniajaca:

a) monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamig¢, HDD wersja
BIOS ptyty gtdwnej;

b) zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

) zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzadzajgcego;

d) zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard,

Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych programdw, réwniez w
przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080
wtacznie,

e) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odezyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia,
sygnatury wirusdw, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej.

f) technologia zarzadzania | monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

g) nawiazywanie przez sprzetowy mechanizm zarzgdzania, zdalnego szyfrowanego
protokotem SSL/TLS potgczenia z predefiniowanym serwerem zarzgdzajacym, w
definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystapienia predefiniowanego zdarzenia lub
btedu systemowego (tzw, platform event) oraz na zadanie uzytkownika z poziomu BIOS,

h) whudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzgdzania, mozliwy do kasowania
tylko przez upowainionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzadzania zdalnego
i) sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytacznie z serwera zarzadzania

oraz niedostepny dla lokalnego systemu 05 i lokainych aplikacji

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego
wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja segmentow pamigci dla
kodu wykonywanego w trybie zaufanym whudowane w procesor, kantroler pamieci,
chipset 1I/0 i zintegrowany uktad graficzny.

Whudowany w ptyte gléwng dodatkowy mikroprocesor, niezaleiny od gtownego procesora
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laptopa, pozwalajacy na generowanie hasta jednorazowego uzytku {OTP —One Time
Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH,

11,

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologi wirtualizacji procesorow, pamigci i urzadzen I/O
realizowane facznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwej oraz w BIOS systemu {mozliwosé
wiaczenia/wylaczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegdlnych komponentdw
systemu).

12,

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI

Moziiwoéé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podiaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:
wersji BIOS,

nr seryjnego komputera wraz z datg jego wyprodukowania,

ilodci | spasobu obtozenia slotdw pamigciami RAM,

typie procesora wraz z informacja o iloéci rdzeni, wielkosc pamigci cache L2113,
pojemnosc zainstalowanego dysku twardego

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

zainstalowanej grafice .

typie panelu LCD wraz z informacja o jego natywnej rozdzlelczosci

kontrolerze audio

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji robocze] z zewnetrznych
urzadzen.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

Mozliwoéé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtgczonych do niego urzadzeh zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz mozliwos¢ ustawienia nastepujacych
zaleznoéci pomiedzy nimi: brak mozliwosci zmiany hasta pozwalajacego na
uruchomienie systemu bez podénia hasta administratora.

Musi posiadaé¢ mozliwosé ustawienia zaleznosci pomigdzy hastem administratora a
hastem systemowym tak, aby nie byfo mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyltgcznie
po podaniu hasta systemowego. Funkcja ta ma wymusza¢ podanie hasta administratora
przy prébie zmiany ustawieri BIOS w sytuacii, gdy zostato podane hasto systemowe.,
Mozliwosé wytaczenia/wigczenia: zintegrowanej karty sieciowej, portdw USB, portu
eSATA, modemu analogowego, wneki na naped optyczny, czytnika kard
muitimedialnych, mikrofonu, kamery, ztacza ExpressCard, systemu ochrony dysku przed
upadkiem, Intel TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowej procesora, modutow:
WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamianta systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.
Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia szybkiego tadownia baterii

Mozliwoé¢ wiaczenia/wytaczenia funkcjonalnosci Wake On LAN/WLAN — zdalne
uruchomienie komputera za posrednictwem sieci LAN | WLAN — min. trzy opcje do
wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN

Mozliwoéé whaczenia/wytaczenia hasta dla dysku twardego

Mozliwoéé przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Uzytkownika
oraz mozliwos¢ weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-
zarzadzajgcym producenta komputera

13.

Certyfikaty i standardy

Certyfikat 1SO9001:2000 dla producenta sprzetu (nalezy zatgczy¢ do oferty)

Certyfikat 1SO 14001 dla producenta sprzetu (nalezy zataczy¢ do oferty)

Oferowane modele komputerdw musza posiadac certyfikat Microsoft, potwierdzajacy
poprawna wspdtprace oferowanych modeli komputerdw z systemem operacyjnym
Windows 7 32bit/64bit (zataczyé wydruk ze strony Microsoft WHCL)

Deklaracja zgodnosci CE {zatgczy¢ do oferty)

Potwierdzenie spetnienia kryteriéw érodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoMS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oéwiadczenia
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producenta jednostki

—  Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER.
Wymagany wpis dotyczgcy oferowane] stacji dostepowej w internetowym katalogu
http://www.epeat.net - dopuszcza sie wydruk ze strony internetowej

—  Certyfikat EnergyStar 5.0 — komputer musi znajdowac sig na liscie zgodnosci dostepnej
na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.or

14. [ Ergonemia Gtoénosé jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg 1SO 7779 oraz wykazana zgodnie z
norma 1SQ 9296 w pozycji operatora w tryble jafowym dysku twardego (IDLE) wynoszaca
maksymalnie 29 dB {zatgczy¢ oswiadczenie producenta }

15, | Waga i wymiary Waga max 1.45 kg z baterig 3-cell, 1.65kg
Szeroko$é: max 310 mm
Wysokosé: max 25 mm
Gtebokosé: max 226 mm

16. | Bezpleczefstwo Zintegrowany z ptytg gtdwna dedykowany ukfad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi
posiadaé mozliwoé¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku
twardym przy uzyciu kiucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczdw szyfrowania musi odbywaé sie w
dedykowanym chipsecie na ptycie gtdwnej.

Czujnik spadania zintegrowany z plytg gtdwna dziatajacy nawet przy wytgczonym notebooku
oraz konstrukcja absorbujaca wstrzasy

Czytnik linii papilarnych

Kontaktowy czytnik SmartCard

Czytnik SmartCard

Ztacze typu Kensington Lock

17. | Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do korica nastepnega dnia roboczego
Firma serwisujaca musi posiadaé 150 9001:2000 na $wiadczenie usiug serwisowych oraz
posiada¢ autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajgce zataczy¢ do
oferty.

Serwis urzadzen musi by realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta — wymagane dofgczenie do oferty oswiadczenia Wykonawcy
potwierdzonego przez Producenta, ze serwis bedzie realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenia

W przypadku awarii dyskdw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego — wymagane jest
dotaczenie do oferty oswiadczenia podmioctu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu o
spetnieniu tego warunku.. '

18. | Wymagania dodatkowe 12. Whudowane porty i ztgcza: 1xVGA, 1 x HDMI, 3 szt USB w tym 1 szt o funkcjonalnosc

eSATA, RI-45 z tytu obudowy, wspéidzielone ztacze stuchawkowe sterec i zigcze
mikrofonowe, 1 ztacze ExpressCard 34mm, czytnik kart SmartCard, kontaktowy czytnik
SmartCard, czytnik kart multimedialnych SD (czytajgcy min. Hi Density and Hi Capacity
SD / SD-XC/ SD Legacy / SDIO / MMC / MS, MS Pro / MS Pro-HG / Mini-MMC / MMC+),
mozliwos¢ podtaczenia dedykowanego replikatora portéw nie zajmujacego ztjcza USB,
whudowana kamera 1Mpix {1280x720) w cbudowe ekranu komputera, mikrofon z
funkcjami redukcji szuméw i poprawy mowy, czytnik linti papilarnych

13. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z pfyta gtdwng ze
wsparciem dla Wol i PXE oraz WLAN 802.11a/b/g, zintegrowany z pyta gtéwng lub w
postaci wewnetrznego modutu mini-PCl Express z dedykowanym prietgcznikiem do
uruchamiania modutu WLAN z prawej strony obudowy komputera,
Obie sieci LAN | WLAN muszg umozliwiaé zdainy dostep do wbudowane] sprzgtowe]
technologii zarzadzania komputerem z poziomu konsoli zarzadzania- niezaleznie od
stanu zasilania komputera — przy pracy na zasilaczu - facznie z obstuga stanu 53
(uspienie) oraz 54-55 (hibernacja | wytaczenie).

14. Klawiatura z powioka antybakteryjna, podéwietlana {uktad US -QWERTY}, min 83
klawisze
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Touchpad 240 CPI ze strefg przewijania w pionie i w poziomie wraz z obstuga gestdw
Trackpoint '

15. Whbudowany modem HSDPA

16. Wbudowany modut Bluetooth 3.0

17. Naped optyczny 8x DVD +/- RW zewnetrzny podtaczany do ztacza eSATA,

Dotaczone aprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

18. Mozliwosc telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkdéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpodrednio u producenta |ub
Jego przedstawiciela. '

19. Dolgczony nosnik ze sterownikami.

20. Kat otwarcia notebooka min 180 stopnii

21. Szkielet notebooka wykonany ze wzmacnianego metalu

22. Obudowa notebooka metalowa-wzmocniona, wykonana ze szczotkowanego aluminum.

23. Dookota matrycy gumowe uszczelnienie chronigce klawiature notebooka po
zamknieciu przed kurzem i wilgocig

4, UPS-—-10SZTUK

1. Moc pozorna 700 VA
3. | Architektura UPSa Off-line (standby)
4, | Maks, czas przetagczenia | 3-8 ms
na baterie
5. | Liczbairodzajgniazdek | 2-4 x PL (10A}
z utrzymaniem zasilania
6. | Liczba, typ gniazd wyj. Z | 2-4 x PL {10A)
achrong
antyprzepieciowa
7. | Typ gniazda Kabel z wtykiem PL {10A)
wejsciowego
8. | Czas podtrzymania dla 3,5-4 min
ohcigzenia 100%
9, | Czas podtrzymania przy | 12-15 min
ohcigieniu 50%
10. | Zimny start Tak
11. | Porty komunikacji UsB
12. | Port zabezpieczajacy RJ45 — linia modemowa/faksowa, DSL, 10 / 100BaseTX
linie danych
5. DYSKZEWNETRZNY 2,5 CALOWY -3 SZTUKI
1. Pajemnosé 640 GB (niesformatowanej pojemnosci)
2. Bufor 16 MB
3. Ztgcza usa
4, Zasilanie uUsB
5, Predkosé obrotowa 7200 obr/min
6. Format 2,5cala
7. Oprogramowanie Program szyfrowania danych
6. ROUTER WI-Fl — 1 SZTUKA
1. Specyfikacja Porty WAN 1x ADSL Annex A Porty LAN 4x 10/1008aseTX (RJ45) Zarzgdzanie,

monitorowanie i konfiguracja
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* HTTP - Hypertext Transfer Protocol

¢ HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure

* SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1

+ SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2

» Syslog - Security Issues in Network Event Logging Obstugiwane protokoly i funkcje

» urzadzenie wyposazono w bramke VolP, dzieki wbudowanym portom | komunikacji
opartej na protokaole SIP do platformy mozna podtaczyé zwykly telefon analogowy i
korzystaé z telefonii internetowej

* zintegrowany Firewall SPI {SP1) ze wsparciem technologii VPN ; IPsec oraz szyfrowaniem

« triple Data Encryption Standard (3DES), to rozwigzania zabezpieczajace Twojg sie€ przed
atakami z zewngtrz i umozliwiajace bezpieczng komunikacje miedzy filiami firmy

* whbudowane 4 portowy zarzgdzalny przetgcznik Ethernet pozwala podtaczyé urzadzenia
w Twolm blurze, a wsparcie technologii VLAN pozwoli na segregacje sieci firmowej na
osobne czesci Obstugiwane protokoly i standardy

* zintegrowany punkt dostepowy w technologii 802.11n

« whudowany port USB umoiliwiajgcy podtaczenie modemdw (3G) | udostepnianie
Internetu dostarczanego przez operatordw komdrkowych

« wsparcie standarddw provisioningu TR-068, TR-104, oraz przy uzyciu jgzyka XML
umoiliwiajace wdrozenie rozwigzania bez ingerencji uzytkownika korcowego
Bezpieczenstwo

* |Psec VPN

s Sprzetowe wsparcie szyfrowania Data Encryption Standard {DES), 3DES

e 5 tuneli IPSec Funkcje VolP

* SIP version 2 (RFC 3216}

« 3-way conferencing

* T.38 fax refay, including V.17, V.21, V.27ter, and V.29 and fax pass-through {pulse code
modulation [PCM])

» (5.711 {a-law and p-law)

e (5.726{16/24/32/40 kbps)

* G.729 AB
7. DRUKARKA LASEROWA MONOCHROMATYCZNA — 3 SZTUKI
Drukowanie
1. Szybkosé {druk czarno- | Do 33 str./min. w A4
biaty)
2. Czas rozpoczecia Mnigj niz 8,5 sek.
drukowanta {druk
czarno-biaty)
3. Rozdzielczosé Do 1200 x 1200 dpi (efektywna)
4, Druk dwustronny Automatyczny
5. Emulacja PostScript3, PCLE, SPL, IBM ProPrinter, EPSON
Podajnik papieru
1. Podajnik wejsciowy Podajnik kasetowy na 250 arkuszy, wielofunkcyjny na 50 arkuszy
2. Podajnik wyjsciowy 150 arkuszy drukiem do dotu
3. Rozmiar papieru 76 x 127 mm — 216 % 356 mm
4, Format papieru Przezroczysty, koperty, etykiety, kartki pocztowe, karty
Qgolne
1. Procesor 400 MHz
2. Pamigc 32 MB {maks. 288 MB)
3. System operacyjny Windows 2000 / XP (32 / 64 bits) / 2003 Server {32 / 64 bits), rézne wersje Linux OS: Red
Hat 8-9, Fedora Core 1-4, Mandrake 9.2 — 10.1, SuSE 8.2 - 9.2, Mac OS5 8.6 - 9.2, 10.1 -
10.4
4, Interfejs Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284
5. Poziom hatasu Mniegj niz 52dBA {drukowanie), mniej niz 26dBA (tryb gotowasci)
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6. Miesieczny cykl pracy 80000 stron
7. | Wymiary zewnetrzne | 400 x 433,4 x 285 mm
(szer. x gleb. x wys.)
8. Waga 11,1 kg
Materiaty eksploatacyjne
1. Wydajnoséé Srednia wydajnoéé zasobnika standardowego 4000 stron, zasobnika o zwigkszone
wydajnosci 10000 stron {drukarka dostarczana z zasohbnikiem na 4000 stron). Dekiarowana
wydajnosé zasobnika zgodnie z ISO/IEC 19752
2. Typ Pojedynczy zasobnik
3. Opcje Podajnik kasetowy na 250 arkuszy; Pamieé 32 / 64 / 128 / 256 MB; Karta sieciowa Ethernet
10 /100Base Tx (zewnetrzna)
8. URZADZENIE WIELOFUNKCYJINE - 1 SZTUKA
Druk
1. Technalogia druku Laser ‘
2, Rozdzielczosc¢ (dpi) 1200 x1200
3. Jezyki opisu strony PCL 6 Postscript 3
4, Nominalna szybkosé 28
(str./min)
5. Minimalny rozmiar 70 x 148
papieru
6. Maksymalny rozmiar 216 x 356
papieru
7. Podajnik: pojemnosé, 250+50/220
gramatura (stron / g/
m%)
Skaner
1. Mechanizm Plaski + ADF
{rolkowy/ptaski/ptaski :
+ ADF)
2. Technologia (CCD / CIS) | CIS
3. Rozdzielczosé {dpi) 600
4, Gtlebia &/24
szaroéci/koloréw
(bitéw)
5. Maksymalna dtugosé x | 216 x 356
szerokod¢ (mm)
6. Zoom kopiarki (%) 25-400
7. Wymiary urzadzenia 494%410x366
(mm)
8. Waga (kg) 15
9. System operacyjny Windows 200, XP, XP-64, Vista, Linux Mac 0S
10. | Interfejs (porty}) USB 2.0, WiFi, Gigabit Ethernet
11. | Pobierana moc/ 494 W/ 52dB
poziom hatasu (W / dB)
9. PRZELACZNIK SIECIOWY (SWITCH) — F SZTUKA
1. llosé portow 48 Ethernet 10/100/1000, 2 porty 1 GbE SFP, LAN lite software
2. Specyfikacja ogdlna ¢  Auto-Negotlation;

{protokoty, standard |

e Dynamic Trunking Protocol (DTP);
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inne)

Port Agregation Protocol {PAgP);

Link Agregation Control Protocol (LACP);

Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX);
Unidirectional Link Detection Protocol {UDLD);
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP);
Switching Database Manager (SDM};

tocal Proxy Address Resolution Protocol (ARP);
Internet Group Management Protocol (IGMP);
Per-Port Broadcast. Multicast, and Unicast Strom Control;
Voice VLAN;

VLAN Trunking Protocol (VTR);

Switch Port Analyzer (SPAN);

Embedded Remote Monitoring {(RMON);

Trivial File Transfer Protocol {TFTP};

Netwark Timing Protocol {(NTP);

TrustSec;

MAC Auth Bypass (MAB);

Port Security;

The MAC Address Notification;

Secure Shell {SSH) Protocol v2 and SNMP v3;

Layer 2 networking;

Qos;

IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protoco! {(RSTP);
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP);

Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+});
Switch-Port Autorecovery (Errdisable);

Up to 64 VLANS;

802.1p Class of Service (CoS);

Four Egress Queues Per Port;

Shaped Round Robin {(SRR);

Weighted Tail Drop {WTD};

Forwarding bandwidth (50 Gbps);

Flash Memory {64 MB);

Memary DRAM {128 MB);

Max VLANS — 64;

VLAN IDs — 4000;

Maximum Transmission Unit {MTU) — Up to 5000 bytes;
Jumbo Frames — 9216 bytes;

Forwarding Rate — 74,4 mpps;

Gwarancja i pomoc
techniczna

3 lata

10. PRZELACZNIK SIECIOWY (SWITCH] — 1 SZTUKA

Hodd portdw

48 ports RJ-45 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T/1000BASE-TX with 4 shared Small
Form-Factor Pluggable (SFP) slots

Specyfikacja ogdélna
(protokoty, standard |
inne)

Obstugiwana przepustowosé — 96 Ghps, nonblocking;
Wielko$é tablicy MAC —8000;

llo&¢ slect VLAN - 256;

SNMP — SNMP version 1, 2c and 3 with support for traps;

SNMP MiBs:
o RFC1213 MIB-2, RFC2863 interface MIB, RFC2665 Ether-like MIB,
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o RFC1493 bridge MIB, RFC2674 extended bridge MIB (P-bridge, Q-bridge);
o RFC2819 RMON MIB (groups 1, 2, 3, 9 only), RFC2737 entity MIB;
o RFC2618 RADIUS client MiB;

» RMON - Wbudowany agent RMON obstugujaey 4 grupy RMON (historia,
statystyki, alarmy, wydazenia) dla wpomaganego zarzadzania - ruchem,
monitorowaniem i analiza;

e Aktualizacja Firmware —przez przegladarke {(HTTF), po protokole TFTP;

¢ Dublowanie portéw — Ruch na porcie moze hy¢ wysytany na inny port w celu
analizy analizatorem sieci lub oprogramowaniem RMON; '

* Inne technologie:

o RFC854 Telnet (menu-driven configuration);

SSH and Telnet management;

Telnet client;

SSL security for web user interface;

Switch audit log;

DHCP client;

BOOTP;

Simple Network Time Protocol (SNTP);

Xmodem upgrade;

Cable diagnostics;

Ping;

Traceroute;

Syslog;

e |EEE 802.1X — 802.1X — RADIUS authentication; MD5 encryption;

¢ ACLs:

o Differentiated services code point (DSCP)/IP precedence-based class of
service {CoS); :

IPv6 traffic-class-based CoS;

IP address;

Subnet mask;

Protocal;

Service type;

MAC address;

VLAN ID;

o TCP/User Datagram Protocol (UDP) port
s Agregacja taczy wg standardu |EEE 802.3ad LACP;
Kontrola ruchu -~ Broadcast, multicast, and unknown unicast;

¢ Spanning Tree:

o |EEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802,15 Multipte Spanning Tree;
o |EEE 802.1w Rapid Spanning Tree, Fast Linkover;

e [GMP snooping — IGMP (version 1 and 2} snooping provides for fast client joins
and leaves of multicast streams and limits bandwidth-intensive videc traffic to
only the requestors;

e QoS (Priority levels) — 4 hardware queuss;

* QoS (Scheduling) - Priority queuing and weighted round-robin {(WRR});

* QoS (Class of service);

o Port based;
o 802.1p VLAN priority based;
o IP TaS/DSCP based;
o IPv6 traffic-class-based CoS;
s Ograniczanie predkosci — ingress palicer, egress shaper;

G ¢ 0000000 0O0

o}

0 0 CCCC

e VEAN: .
o Port-based and 802.1Q-based VLANS;
o PVE;

o Management VLAN;
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HOL blocking — HOL hlocking prevention;

Jumbo frame — Supports frames up to 10 KB;

Dynamic VLAN ~ GVRP-dynamic VLAN registration;

Standards:
o 802.3i 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet;
o 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 802.3z Gigabit Ethernet;
o 802.3x flow control;

¢ Power — Internal switching power; _

«  Certification — FCC Part 15 Class A, CE Class A, UL, cUL, CE mark, CB;

3. Gwarancja | pomoc e 3lata
techniczna
11. URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE A3
Lp. | Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerdw
1. |Typ Urzadzenie wielofunkcyjne A3
2. |Rodzaj kolorowe
3. | Funkcje Drukowanie, kopiowanie, faksowanie, skanowanie, archiwizacja dokumentdw
4. | Zastosowanie Urzadzenie wielofunkcyjne bedzie wykorzystywane do drukowania dokumentdw,
kopiowania dokumentéw, skanowania dokumentéw, faksowania dokumentdw oraz
archiwizacji dokumentdw

5. | Szybko$é urzadzenia, tryb | 23 [stron/min]

kolorowy (A4)
6. | Szybkoié urzadzenia, tryb | 23 [stron/min]

cz.-h. (A4)
7. | Szybkosé urzadzenia, tryb | 11 [stron/min]

kolorowy (A3)
8. |Szybkosé urzadzenia, tryb | 11 [stron/min]

cz.-b. {A3)
9. |Format papieru: min.-|AS5R-A3W

maks.
10. | Czas nagrzewanta 20 [s]
11. | Gramatura papieru 55-256 {g/m2]
12. [ Pojemno$d standardowa | 600 arkuszy
13. | Pojemnosé maksymaina 2100 arkuszy
14. | Pamieé ogélna min./maks. | 1024 [MB]
15, | Pamigé drukarki | 1024/2560 [MB]

min./maks.
16. | Twardy dysk Standard
17. | Pojemnosé twardego | 160 [GB]

dysku
20, Dupleks Standard
21. | Wymagania dotyczgce 220-240V, 8A, 50/60Hz {Hz]

irddta zasilania - sleciowe

napiecie lokalne
22. | Pobdr mocy 1,84 [kw]
23. | Wymiary 583 x 623 x 834 [mm]

Kopiarka

1. | Format oryginatu A3
2. | Czas pierwszef kopli 10 [s])

kolorowej
3, | Czas pierwszej kopii cz.-b. | 7,4 [s]
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4, |Sorter elektroniczny Standard
5. | Kopiowanie ciggte 999 arkuszy
6. |Rozdzielczosé skanowania | 600 x 600 [dpi]
w trybie cz-b.
7. | Rozdzielczo$é skanowania | 600 x 600 [dpi]
w trybie kolorowym
8, |Rozdzielczosé druku 600 x 600 [dpi]
9. | Gradacja (liczba odcieni) - | 256
tryb cz.-b.
10. | Gradacja (liczba odcieni) — | -
tryb kolorowy
11. | Zakres regulacji skali 25-400%
12. | Zaprogramowane skale 10
kopiowania
Podajnik dokumentéw
1. | Pojemnosé podajnika 100 [kartek]
oryginatow
Skaner -
1. | Skaner sieciowy Standard
2. | Rozdzielczosé w trybie 100, 200, 300, 400, 600 [dpi]
~push-scan”
3. | Rozdzielczo$¢ w trybie 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 [dpi]
»pull-scan”
4, | Formaty plikéw TIFF, PDF, encrypted PDF, JPG {tylko w kolorze)
5. |Skanowanie na pulpit Tak
6. | Skanowanie do FTP, Email | Tak
7. | Skanowanie do folderu Tak
sieciowego
8. | Skanowanie do pamieci Tak
Uss
Funkcja archiwizacji dokumentéw
1. | Funkcja archiwizacji Standard
dokumentéw (std./opcja)
2. | Pojemnosé funkgji 20000 [stron]
przechowywania
dokumentdw — folder
gtowny
3. | Pojemnosé funkcji 10000 [stron]
przechowywania
dokumentow — folder
wiasny
4. |Programowane zadania Copy, print, scan, fax transmission
5. | Foldery do Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000}
przechowywania
dokumentdw
6. | Przechowywanie faksdw | Tak
poufnych
Drukarka
1. | Dostepne czcionki 80 {(PCL), 136 (PS3)
2. | Rozdzielczosé 600 x 600 [dpi]
3. | brukarka sleciowa Standard
4. |lInterfejs Std, USE 2.0, 10Base-T/100Base-TX, 1000Base-T
standardowy/opcjonalny
5. | Obstugiwane systemy Windows 98, Me, NT4.0 SPS or [ater, 2000, XP, Vista, 7
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operacyjne —

standardowo
6. | Qbstugiwane systemy Mac 0S 9.0tc 9.2.2., X10.1.5., 10.2.8,, 10.3.3. - 10.3.9,, 10.4. - 10.4.10,, 10.5. - 10.5.8,,

operacyjne — opcjonalnie | 10.6. — 10.6.2.
7. | Protokoly sieciowe TCP/IP, IPX/SEX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk {AppleTalk)
8. | Protokoty druku LPR, Raw TCP {port 9100), POP3 {e-malil printing), HTTP, Novell Printserver application with

ND$ and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
9. |Emulacja PDLstd./opcja | Std. SAPL-c, Opt PCLE, PS3, XPS
Faks

1. | Faks std./opcja Opcja
2. | System kompresji MH/MR/MMR/JBIG
3. | Protokdt komunikacyjny | Super G3
4, | Czas transmisji 3[s.]
5. Szybkosé modemu 33,600 [b/s.]
6. |Rozdzielczodé transmisji | 203.2 x97.8 / 406.4 x 391
7. | Format dokumentu min. | A5
8. | Format dokumentu maks. | A3
9. | Pamiet 1{GB] ’
10. | Poziomy szarosci 256
11, | Programowanie potgczen; | 999

skrdcone, szybkie
12. | Rozsytanie {maks. liczba [ 999

odbiorcéw)

Opcje wykariczania

1. | Maksymalna wydajnos¢ 500

wyjsciowa
2. | Zszywanie {liczba 50 [max.]

arkuszy), maks.
3. | Zszywanie broszur Nie
4, | Przesuniecie offsetowe Tak
5. | Dziurkacz Tak
6. | Modut dziurkacza Nie
7. ilInserter Nie
8. | Modut zaginajacy Nie

12. URZADZENIA TYPU PDA — 4 SZTUKI

1. Wysokos¢ 115,2 mm
2, Szerokoséé 58,6 mm
3. Gtehokosé 9,3 mm
4. Masa 137 gramow
5. Pojemnosé pamieci flash | 16 GB
6. Wyswietlacz Wyswietlacz Retina; Wyswietlacz szerokoekranowy Multi-Touch o przekatnej

3,5 cala; 960 na 640 pikseli przy 326 punktach na cal; kontrast 800:1; Odporny

na odciski palcéw powloka oleofilowa, z przodu tytu; Moiliwosé

jednoczesnego wyséwietlania w wielu jezykach i w réznych czcionkach
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Aparat

Nagrywanie wideo, HD (720p) do 30 klatek na sekunde z diwigkiem; aparat
fotograficzny, 5 megapikseli; zdjecia w jakos$ci VGA i nagrywanie wideo z
czestotliwodcia do 30 klatek na sekunde za pomocg aparatu z przodu
urzadzenia; Ustawianie ostroséci wideo i zdje¢ jednym stuknieciem; Lampa

btyskowa LED; Przypisywanie lokalizacji geograficznej do zdjec i plikow wideo

Sieci komdrkowe i

bezprzewodowe

UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSIVI/EDGE (850, 900,
1800, 1900 MHz); Wi-Fi 802.11 b/g/n (802.11 n tylko w pasmie 2,4 Ghz);

Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 2.1 + EDR

Czas odtwarzania

diwieku

Pasmo przenoszenia: od 20 do 20000 Hz; Obstugiwane formaty audio: AAC {9
do 320 kb/s), HE-AAC, MP3 (8 do 320 kb/s), MP3 VBR, Audible (formaty 2, 3 i
4, Audible Enhanced Audio, AAX i AAX+), AIFF, WAV

10.

Lokalizacja

Assisted GPS; Cyfrowy kompas; Wi-Fi; Sie¢ komdrkowa

11.

Wideo

Obsfugiwane formaty wideo: Wideo H.264 do 720p, 30 klatek na sekunde,
d#wiek Main Profile, poziom 3.1, z kodowaniem AAC-LC do 160 kb/s 48 kHz,
diwiek stereo w formacie .mdv, .mp4 i .mov; wideo MPEG — 4 do 2,5 Mb/s,
640 x 480 pikseli, 30 klatek na sekunde, dZwiek Simple Profile z kodowaniem
AAC-LC do 160 kb/fs, 48 kHz, diwiek stereo w formacie .mdv, .mp4 i .rﬁov;
Motion JPEG (M-JPEG) do 35 Mb/s, 1280 x 720 pikseli, 30 klatek na sekunde,

diwigk w formacie ulaw, diwiek stereo PCM w formacie .avi;

12,

Zasilanie i bateria

Whbudowna bateria litowo-jonowa {do wielokrotnego tadowania); tadowanie
przez przewdd USB podiagczony do komputera lub przez zasilacz; Czas
rozmowy: do 7 godzin w sieci 3G; do 14 godzin w sieci 2G; Czas gotowosci: do
300 godzin; Praca z Internetem: do 6 godzin w sieci 3G; do 10 godzin w sieci
Wi-Fi; Czas odtwarzania wideo: do 10 godzin; Czas odtwarzania diwieku: do

40 godzin

13,

Czujniki

s Zyroskop 3-osiowy;
s Przyspieszeniomierz;
¢ Czujnik zblizeniowy;

o Czujnik oswietlenia zewnetrznego;

14,

Ztacza oraz interfejsy

we/wy

o 7tacze dokujace 30-stykowe;
¢ Gnlazdo stuchawek stereo 3,5 mm minijack;
¢  Mikrofon;

e Whudowany glosnik;
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15,

Jezyki

Obstugiwane sa jezyki: angielski (USA}, angielski (Wlk. Brytania), francuski
(Francja), niemiecki, chinski tradycyjny, chifiski uproszczony,
niderlandzki, wtoski, hiszparski, portugalski (Brazylia), portugalski
(Portugalia), duriski, szwedzki, firiski, norweski, korearski, japorski,
rosyjski, polski, turecki, ukraifiski, wegierski, arabski, tajski, czeski, grecki,
hebrajski, indonezyjski, malajski, rumunski, s’{oWacki, chorwacki,
kataloniski i wietnamski;

Obstugiwane sg klawiatury w wersji dla nastgpujacych jezykéw: angielski
(USA), angielski {(Wik, Brytania), francuski (Francja), francuski (Kanada),
francuski {Szwajcaria), niemiecki, chiriski tradycyjny {pismo odrgczne,
Pinyin, Zhuyin, Cangjie, Wubihuq), chinski uproszczony {pismo odreczne,
Pinyin, Wubihua), niderlandzki, wtoski, hiszpariski, portugalski (Brazylia),
portugalski (Portugalia), dunski, szwedzki, finski, norweski, korearski,
japonski (ﬁomaji), japoniski (Kana), rosyjski, polski, turecki, ukrainski,
estoriski, wegierski, islandzki, litewski, fotewski, flamandzki, arabski,
tajski, czeski, grecki, hebrajski, indonezyjski, malajski, rumuniski, stowacki,
chorwacki, butgarski, serbski (cyrylica/pismo tacifiskie), katalonski i
wietnamski;

Stowniki (przewidywanie tekstu i autokorekta) nastepujacych jezykéw:
angielski (USA), angielski {Wlk. Brytania), francuski, niemiecki, chinski
tradycyjny, chinski uproszczony, niderlandzki, wtoski, = hiszpariski,
portugalski {Brazylia), portugalski (Portugalia), dunski, szwedzki, fifiski,
norweski, koreanski, japoriski (Romaji), japoriski {Kana), rosyjski, polski,
turecki, ukrainski, litewski, wegierski, flamandzki, arabski, tajski, czeski,
grecki, hebrajski, indonezyjski, malajski, rumunski, stowacki, charwacki,

kataloriski | wietnamski,

6.

Wymagania

srodowiskowe

Temperatura eksploatacji od 0°C do 35°C;
Temperatura przechowywania od -20°C do 45°C;
Wilgotnosé wzgledna od 5% do 95% bez kondensacji;

Maksymalna wysokos¢ eksploatacji: 3000 m.

17.

Obstuga zatacznikdw e-

mail

Mozliwoéé przegladania nastepujacych typéw dokumentéw: .jpg, .tiff, .gif

{obrazy); .doc, .docx {Microsoft Word); .htm, .html (strony www); key

(Keynote); .numbers {Numbers); .pages {Pages); .pdf (Pre_view i Adobe
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Acrobat); .ppt 1 .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (tekst); .rtf (tekst

sformatowany); .vcf {wizytdwka); .xls i xlix (Microsoft Excel).

18. | Kolor Srebrno-czarne.
13, STACIJA DOKUJACA — 3 SZTUKI
1. Specyfikacja Stacja dokujgca do laptopa 17 cali, interfejs: MagSafe Power Port; Ethernet;

FireWire 800; 3 x USB; Mini Display Port; Audio In; Audio Out

19
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