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Zatgeznik nr 4 do SIWZ-
szczegOtowy opis przedmiotu zaméwienia
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NIP 844-18-30-583

Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia

1. KOMPUTER STACIONARNY —5 SZTUK.

Lp.

Nazwa komponentu

ymagane minimalne parametry techniczne kemputerow

Plyta gtéwna

Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralne] komputera,
zintegrowana w obudowie z monitorem tzw. All-in-One, wyposazona w 2 zigcza
DIMM, obstuga min. 4GB pamieci RAM;

Chipset

Dostosowany do oferowanego procesora, nie gorszy niz HMS7

Procesor

Procesor dwurdzeniowy, osiagajgcy w tescie PassMark CPU Mark wynik minimum
5000 pkt

Pamieé RAM

Min. 4GB DDR3 1333MHz, min. jeden slot wolny na dalszg rozbudowe

Dysk twardy

Min. 500 GB SATA, 7200 obr/min

Karta graficzna

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umozliwiaé prace dwumonitorowy ze
wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzetowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz
MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadajgca min. 6EU (Graphics
Execution Units) araz Dual HD HW Decode o max rozdzielczodci 2560x1600 @ 60Hz
(cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz {analogowo)

Karta diwickowa

Karta diwiekowa zintegrowana z ptyta gtéwna, zgodna z High Definition, 24-bitowa
konwersja sygnafu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy np. Realtek
ALC269 versian € (ALC269-VC) lub réwnowazna; dedykowane przyciski na zewnatrz
obudowy do zwiekszania/zmniejszania sity glosu; wbhudowane dwa gtosniki min. 2,1
W kazdy

Karta sieciowa

10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)

Porty

Whudowane porty: Min. 6 x USB wyprowadzonych ha zewnatrz obudowy, w tym
minimum 4 porty z tylu obudowy, VGA, port sieciowy RJ-45, wyijscie stuchawek,
wyijscie mikrofonu, wyjscie liniowe. Mikrofon 1 kamera HD (1280x800) w obudowie
matryey. Czytnik kart multimedialnych obstugujgcy min. karty: S0,MMC, SDHC, SDXC,
Mini-SD, Micre-3D (T-flash), RS-MMC, Mabile-MMC, MMC-micro, Memory Stick™
(MS), Memory Stick PRO™ (MS-PRQ), MS Duo, MS-PRO Duo, xD Wymagana ilo$¢ i
rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéw USB nie moize by¢
osiagnieta w wyniku stosowania konwerterdw, przejscidwek itp..

10.

Klawiatura

Bezprzewodowa klawiatura USB w uktadzie polski programisty

11.

Mysz

Mysz bezprzewodowa z dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll) min 1000dpi

12,

Naped optyczny

Nagrywarka DVD +/-RW

13.

Obudowa

—  Typu All-in-One z monitorem dotykowym min. 23” Full HD (1920x1080)

— Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowej {zlacze blokady Kensingtona} lub ktédki (oczko w obudowie do
zatozenia ktédki)

—  Zasilacz 0 mocy max 150W

—  Suma wymiaréw obudowy nie moze przekraczaé 1180 mm, waga max 9,5kg

—  Mozliwoé¢ zaisntalowania komputera na scianie przy wykorzystaniu sciennego
systemu montazowego VESA 100

14.

Oprogramowanie

1. Zainstalowany licencjonowany Windows 7 Professional 64-bit, niewymagajacy
aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu w firmie Microsoft, lub system
réwnowainy — przez réwnowazno$é rozumie sig peing funkcjonalnodc jaka
oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny.

2. Zainstalowany licencjonowany pakiet Microsoft  Office 2010 lub pakiet
réwnowazny — zapewniajacy petna obstuge plikdw typu, .docx, xlsx, .pptx oraz
makr VB, niewymagajacy aktywacji za pomocg telefonu lub internetu, pakiet
powinien zawiera¢ aplikacje: MS Word 2010, MS Excel 2010, MS PowerPoint
2010, MS OneNote 2010, MS Outlook 2010 lub réwnowaine
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3. Dofaczony nosnik ze sterownikami

15,

BIOS

- Zgodny ze specyfikacjg UEFI

- Motliwo$¢ odczytania z BIOS:

- 1. Modelu komputera,

- 2. Daty wydania oraz wersji BIOS

- 3. Modelu procesora wraz z informacjami o ilosci rdzeni, predkosciach min i
max zegara, wielkosci pamieci podrecznej Cache 11, L2 L3

- 4. Informagji o ilosci pamieci RAM wraz z informacja o jej predkosci technologii
wykonania

- 5. Informacji o dysku twardym: model oraz pojemno$éé

- B. Informacji o napedzie optycznym

- Mozliwosé wyltaczenia/wigczenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera
audio, kontrolera USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnege z
dysku twardego komputera lub innych, poditgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych.

- Motliwoéé przypisania w wielkoéci pamieci dedykowanej dla zintegrowanej karty
graficznej przynajmniej w 3 zakresach: 128MB, 256 MB | MAXIMUM —
funkcjonalnosé konfigurowana z poziomu BIQS bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera [ub innych, podtgczonych do niego,
urzadzen zewnetrznych.

- Funkeja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji robocze] z dysku
twardego, zewnetrznych urzadzenr oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podigczonych do niego,
urzadzer zewnetrznych.

- Mozliwoéé - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, poditaczonych do niego urzadzefh zewnetrznych -
ustawienia hasta na poziomie administratora.

16.

Certyfikaty i
standardy

- Certyfikat 1509001 dla producenta sprzetu (zataczy¢ dokument potwierdzajacy
spetnianie wymogu)

~  Oferowane modele komputerdw muszg posiadaé certyfikat Microsoft,
potwierdzajacy poprawng wspdfprace oferowanych modeli komputeréw z ww.
systemem operacyjnym Vista oraz z systemem Windows 7 w wersji 32 i 64-bit

—  Deklaracja zgodnosci CE

—  Komputer musi spethia¢ wymogi normy Energy Star 5.0
Wymagany wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w internetowym
katalogu http://www.eu-energystar.org lub  http://www.energystar.gov -
dopuszcza sie wydruk ze strony internetowe]

17.

Gwarancja

5-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiadaé autoryzacje producenta komputera — dokumenty
potwierdzajgce zatgczy€ do oferty.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta — wymagane dofaczenie do oferty oswiadczenia
Producenta potwierdzonego, ze serwis bedzie realizowany przez Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta lub bezposrednio przez Producenta

W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajacego — wymagane
jest dotgczenie do oferty o$wiadczenia podmiotu realizujacego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku.

17.

Wsparcie techniczne
producenta

— Mozliwoéé telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkdw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpo$rednio u producenta
lub jego przedstawiciela. '

— Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowe]
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producenta numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dotaczy¢
link strany.

2. LAPTOPY -2 SZTUKI

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

1. Typ Komputer przenosny typu notebook z ekranem 17,3" o rezdzielczosci:

FHD {1920x1080): UltraSharpTM , szeroki kat widzenia, przeciwodblaskowy,
podswietlany diodami LED, gwarancja Premium na panel,

2, Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dia potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostgpu do internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna oraz profesionalna
stacja robocza do pracy z programami typu AutoCAD

3. Procesor Zaoferowany procesor musi uzyskiwaé w tescie Passmark CPU Mark wynik min.: 7000
punktéw {wynik zaproponowanego procesora musi znajdowac sie na stronie
http://www.cpubenchmark.net )

W przypadku uzycia przez oferenta testéw wydajnosci Zamawiajacy zastrzega sobie, iz
w celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzenia testéw oferent musi dostarczyé
zamawiajgcernu oprogramowanie testujace, oba réwnowazne pordwnywalne zestawy
oraz doktadny opis uzytych testéw wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiajgcego-

4. Pamieé operacyjna 8GB (2x4096MB)} mozliwosé rozbudowy do min 16GB, cztery sloty DIMM

RAM Obstuga RAM DDR3 1333/1600/1866 MHz

5. Parametry pamieci Dysk twardy min., 500 GB 7200 obr./min.

masowej ]

6. Karta graficzna Z pamiecia min 1GB niewspdtdzielong z systemem operacyjnym ze sprzgtowym
wsparciem dla DirectX 11, OpenCL 1.1, Open GL 4.1. Minimum NVIDIA Quadro
3000M lub réwnowazna

7. Wyposazenie Karta dwiekowa zgodna z HD, wbudowane dwa gtosniki o wysokiej jakosci

multimedialne

8. Wymagania dotyczace | 9-cell, 97WHr, Li-lon Czas pracy na baterii min 6 godzin

baterii i zasilania | Zasilacz 0 mocy min 240W
9. Zgodnodt z systemami | Oferowane modele komputeréw muszg posiada¢ certyfikat Microsoft, potwierdzajgcy
operacyjnymi i poprawng wspétprace oferowanych modeli komputerdw z systemem operacyjnym
standardami Windows 7 32bit/64bit (zataczy¢ wydruk ze strony Microsoft WHCL)
10. Zdalne zarzgdzanie Whudowana w phyte gtéwna technologia zarzadzania i monitorowania komputerem

na poziomie sprzetowym dziatajaca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym
AC, obstugujaca zdaing komunikacje sieciowa w oparciu o protokdt IPv4 oraz IPv6, a
takze zapewniajaca:

a) monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamigé, HDD
wersja BIOS piyty gidwnej;

b) zdalng konfiguracje ustawier BIOS,

c) zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu
tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera
zarzadzajgcego;

d) zdalne przejecie petne] konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection

{Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych
programéw, réwniez w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do
rozdzielczosci 1920x1080 wigcznie.

e) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia,

sygnatury wiruséw, itp.) z wbudowanej pamigci nieulotnej.
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f) technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF W5-MAN 1.0.0
{http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
{http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

g} nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzgdzania, zdalnego
szyfrowanego protokotem SSL/TLS pofaczenia z predefiniowanym serwerem
zarzadzajgcym, w definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystapienia
predefiniowanego zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz na
igdanie uzytkownika z poziomu BIOS.

h) whbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do
kasowania tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzadzania
zdalnego

i) - sprzetowy firewall zarzgdzany i konfigurowany wytacznie z serwera
zarzadzania oraz niedostgpny dia lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego
wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja segmentow pamieci
dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler
pamieci, chipset I/0 i zintegrowany uktad graficzny.

Whudowany w ptyte gtéwng dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od glownego
procesora laptopa, pozwalajgcy na generowanie hasta jednorazowego uzytku (OTP —
One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu QATH.

11. Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologi wirtualizacji procesorow, pamiegci i urzadzen /O
realizowane tacznie w procesorze, chipsecie plyty gtéwej oraz w BIOS systemu
(mozliwosé wiaczenia/wytaczenia sprzgtowego wsparcia wirtualizacjt dla
poszczegdlnych komponentow systemu).

12, BIOS -~ BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

—  Motzliwoéé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podfaczonych do niego urzadzen zewngtrznych odezytania
z BIOS informacji o:
wersji BICS,
nr seryjnego komputera wraz z datg jego wyprodukowania,
ilodci i sposobu obtozenia slotéw pamigciami RAM,
typie procesora wraz z informacja o ilosci rdzeni, wielkosci pamigci cache L2i 13,
pojemnosci zainstalowanego dysku twardego
rodzaju napgdu optycznego
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
zainstalowanej grafice
typie panelu LCD wraz z informacja o jego natywne] rozdzielczosci
kontrolerze audio :

—  Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnegtrznych
urzadzen.

—  Funkeja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

—  Mozliwoéé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtaczonych do niego urzadzeni zewngtrznych,
ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz
mozliwoéé ustawienia nastepujacych zaleznosci pomiedzy nimi: brak mozliwoscl
zmiany hasta pozwalajacego na uruchomienie systemu bez podania hasta
administratora. '

—  Musi posiada¢ mozliwo$¢ ustawienia zaleznosci pomigdzy hastem administratora
a hastem systemowym tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS
wylacznie po podaniu hasta systemowego. Funkeja ta ma wymusza¢ podanie
hasta administratora przy prébie zmiany ustawien BIOS w sytuacji, gdy zostato
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podane hasto systemowe.

- Mozliwo$¢ wytaczenia/wiaczenia: zintegrowane] karty sieciowej, portéw USB,
portu eSATA, modemu analogowega, wneki na naped optyczny, czytnika kard
multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu achrony dysku przed upadkiem,
Intel TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowe]j procesora, modutdw: WWAN,
WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podfaczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych.

—  Moizliwoéé whaczenia/wytaczenia szybkiego fadownia baterii

- Mozliwoé¢ whaczenia/wytaczenia funkcjonalnosci Wake On LAN/WLAN —zdalne
uruchomienie komputera za poérednictwem sieci LAN i WLAN —min. trzy opcje
do wyboru: tylko LAN, tylke WLAN, LAN oraz WLAN

—  Mozliwoséé whaczenia/wytgczenia hasta dla dysku twardego

~  Mozliwost przypisania w BIOS numeru nadawanego przez
Administratora/Uzytkownika oraz mozliwoséé weryfikacji tego numeru w
oprogramowaniu diagnostyczno-zarzadzajgcym producenta komputera

13.

Certyfikaty i
standardy

—  Certyfikat 1509001:2000 dla producenta sprzetu (nalezy zataczyé do oferty)

—  Certyfikat 1ISO 14001 dla producenta sprzetu {nalezy zataczy¢ do oferty)

—  Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy€ do oferty)

—  Potwierdzenie spetienia kryteriéw $rodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci o$wiadczenia producenta jednostki

—  Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD.

Wymagany wpis dotyczacy oferowanej stacji dostgpowej w internetowym
katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza sie wydruk ze strony internetowe]

- Certyfikat EnergyStar 5.0 — komputer musi znajdowac sie na liscie zgodnosci
dostepnej na stronie www.energystar.goy oraz http.//www.eu-energystar.org

14,

Ergonomia

Gtoénosé jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma 150 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jatowym pracy dysku
twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie 22dB (zataczy¢ o$wiadczenie producenta )

15.

Waga i wymiary

Waga od 3,7 kg z baterig
Szerokos¢: max 417 mm
Wysoko$é: max przod/tyt: 3438 mm
Gtebokosé: max 271 mm

16.

Bezpieczerstwo

Zintegrowany z ptyta gtéwng dedykowany ukfad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie
to musi posiadaé moiliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych
na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzgtowego.

Czujnik spadania zintegrowany z ptytg giéwna oraz konstrukcja absorbujaca wstrzasy
Czytnik linii papilarnych

Kontaktowy czytnik SmartCard

Czytnik SmartCard

Ztgcze typu Kensington Lock

18.

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta Gwarancja ,zero
martwych pikseli” — nie dopuszcza sie $wiecgcych pikseli

Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiadaé autoryzacje producenta kemputera — dokumenty
potwierdzajgce zatgczyc do oferty.

Serwis urzadzern musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta — wymagane dotaczenie do oferty o$wiadczenia
Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, ze serwis bedzie realizowany przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

W przypadku awarii dyskdw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego — wymagane
jest dotaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
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sprzetu o spetnieniu tego warunku..

19.

Wymagania
dodatkowe

1. Whudowane porty i ztgcza:

z tytu: 1xXVGA, RJ-45, 1 x HDMI, 1 szt USB 2.0 o funkcjonalnosci eSATA, ztgcze
zasilania

z prawej strony: 2 szt USB 3.0, 1 szt DisplayPort, przetacznik sieci
bezprzewodowe]

z lewe] strony: 2 szt USB 2.0, 1 szt Firewire (IEEE1394}, ziacze stuchawkowe
stereo, ztacze mikrofonowe, 1 ztacze ExpressCard 54mm, czytnik kart SmartCard,
czytnik kart multimediainych 8-inl, gniazdo blokady

Dodatkowo whudowane w obudowe laptopa: kontaktowy czytnik SmartCard,
wbudowana w ohudowe matrycy kamera HD 2,1Mpix oraz dwa mikrofony z
funkcjami redukeji szumoéw i poprawy mowy, czytnik linii papilarnych oraz
mozliwoéé podigczenia dedykowanego replikatora portéw nie zajmujgcego zacza
USB, _

2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z ptyta giéwna
oraz WLAN 802.11a/b/g, zintegrowany z ptyta gfdwnq lub w postaci
wewnetrznego modutu mini-PCl Express z dedykowanym przetacznikiem do
uruchamiania modutu WLAN z prawej strony obudowy komputera.

Obie sieci LAN | WLAN muszg umozliwiaé zdalny dostep do whudowanej
sprzetowej technologii zarzadzania komputerem z poziomu konsoli zarzagdzania-
niezaleznie od stanu zasilania kemputera — przy pracy na zasilaczu - tacznie z
obstugg stanu $3 (uépienie) oraz 54-55 {hibernacja i wylaczenie).

4. Zainstalowany licencjonowany Windows 7 Professional  64-bit,
niewymagajacy akitywacji za pomocg telefonu tub Internetu w firmie Microsoft,
lub system réwnowazny — przez réwnowaznos¢ rozumie sig petng funkcjonalnosé
jaka oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny.

5. Zainstalowany licencjonowany pakiet Microsoft Office 2010 lub pakiet
réwnowazny — zapewniajacy petna obstuge plikéw typu, .docx, .xIsx, .pptx oraz
makr VB, niewymagajacy aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu, pakiet
powinien zawiera¢ aplikacje: M5 Word 2010, MS Excel 2010, MS PowerPoint
2010, MS OneNote 2010, MS Outiook 2010 lub réwnowaine

6. Klawiatura z powloka antybakteryjna, podswietlana z mozliwoscia
czterostopniowej regulacji poziomu mocy podswietlania (uktad US -QWERTY),
min 102 klawisze z wydzielong z prawe]j strony klawiaturg numeryczng

Touchpad 240 CPI ze strefa przewijania w pionie i w poziomie wraz z obstuga
gestéw Trackpoint

7.  Whbudowany modut Bluetooth 3.0

7. Naped optyczny 8x DVD +/- RW wewnetrzny.

Dotaczone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

8. Moiliwoéé telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej kemputera
oraz warunkéw gwaranciji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u
producenta lub jego przedstawiciela. Dotgczony nosnik ze sterawnikami.

9. Szkielet notebooka wykonany ze wzmacnianego metalu

10. Obudowa notebooka metalowa-wzmaocniona, stop aluminium i magnezu.
11. W obudowie notebooka zintegrowany mechaniczny zamek uniemozliwiajacy
samoczynne otwarcie sie notebooka

12. Torba do laptopa

*  Materiat: Poliester

°  Amortyzowana przegroda na laptopa
¢ Kolor: Czarny

e Gwarancja: 24 miesigce
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3. LAPTOP 12,5 CALA —1 SZTUKA

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry technicznhe komputerdéw
1. Typ ' Komputer przencény typu notebook z ekranem 12,5" o rozdzieiczosci:
HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasno$¢ 200 nitéw
2. Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
eiektrenicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
3. Procesor Zaoferowany procesor musi uzyskiwaé w tescie Passmark CPU Mark wynik min.: 3935
punktédw {wynik zaproponowanego procesora musi znajdowac sie na stronie
http://www.cpubenchmark.net } wynik na dziert 2208/2011
W przypadku uzycia przez oferenta testéw wydajnosci Zamawiajacy zastrzega sobie, iz
w celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzenia testéw oferent musi dostarczy¢
zamawiajagcemu oprogramowanie testujace, oba réwnowaine poréwnywalne zestawy
oraz doktadny opis uzytych testéw wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiajgcego.
4, Pamie¢ operacyjna 8GB (2x2048MB) 1333MHz mozliwos¢ rozbudowy do min 8GB
RAM
5. Parametry pamieci Min. 240 GB 55D, min. 512 Mb/s
masowej
6. Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamigci
systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader Model 4.1, OpenGL
3.0 posiadajgca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode
7. Wyposazenie Karta diwiekowa zgodna z HD, whudowane gtosniki
multimedialne
8. Wymagania dotyczace | 3-cell, 30WHr, Li-lon. Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do poziomu 80% w
baterii | zasilania czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.
Zasilacz o mocy min. 65W
9. Zgodnosé z systemami | 1. Zgodno$¢ z 32-bitowa wersjg systemu operacyjnego Microsoft Windows 7
operacyjnymi i Professional PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagajacy aktywacji za
standardami pomocg telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nosnik, lub system
réwnowainy — przez réwnowazno$¢ rozumie sie peitng funkcjonalnosé jaka
oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny.
10. Zdalne zarzadzanie Whbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem

na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleinie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego oraz stanu wiaczenia komputera podczas pracy ha zasilaczu sieciowym
AC, obstugujaca zdalng komunikacje sieciowa w oparciu o protokot IPv4 araz IPv6, a
takze zapewniajaca:

a} monitorowanie konfiguracji kompaonentéw komputera - CPU, Pamig¢, HDD
wersja BIOS plyty gtownej;

b) zdalng konfiguracjg ustawien BIOS,

c) zdalne przejecie konsoli tekstowe] systemu, przekierowanie procesu
tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera
zarzadzajacego;

d) zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection

{Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych
programdw, réwniez w przypadku braku lub uszkadzenia systemu operacyjnego do
rozdzielczodci 1920x1080 wtacznie,

e) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia,
sygnatury wirusdw, itp.) z wbudowanej pamiegci nieulotne;j.

f) technologia zarzadzania | monitorowania kemputerem ha poziomie
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sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
{http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
{http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

E) nawiazywanie przez sprzgetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego
szyfrowanego protokotem SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym serwerem
zarzadzajgeym, w definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystgpienia
predefiniowanego zdarzenia lub bigdu systemowego (tzw. platform event) oraz na
zgdanie uzytkownika z poziomu BIOS.

h} wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do
kasowania tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzadzania
zdalnego

i) sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z serwera
zarzadzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikac]i

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego
wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja segmentow pamigci
dia kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler
pamieci, chipset /0 i zintegrowany ukfad graficzny.

Whudowany w ptyte gtéwng dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od glownego
procesora laptopa, pozwalajgcy na generowanie hasta jednorazowego uytku (oTP—
One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.

11 Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologi wirtualizacji procesorow, pamigei i urzadzen Fie}
realizowane facznie w procesorze, chipsecie ptyty gtdwej oraz w BIOS systemu
(mozliwoi¢ wigczenia/wyltgczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacii dla
poszezegdlnych komponentow systemu).

12. BIOS —  BIOS zgodny ze specyfikacia UEFI

—  Mozliwoéé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania
z BIOS informacji o:
wersji BIOS, .
nr seryjnego komputera wraz z datg jego wyprodukowania,
iloéci i sposobu obtozenia slotéw pamigciami RAM,
typie procesora wraz z informacjg o flosci rdzeni, wielkosci pamigei cache L2113,
pojemnosci zainstalowanego dysku twardego
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
zainstalowanej grafice
typie panelu LCD wraz z informacjg o jego natywnej rozdzielczosci
kontrolerze audio

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewngtrznych

" urzadzen.

—  Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

—  Motliwo$é, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtaczonych do niego urzgdzen zewnetrznych,
ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz
mozliwoéé ustawienia nastepujacych zaleznoéci pomiedzy nimi: brak mozliwosci
zmiany hasta pozwalajacego na uruchomienie systemu bez podania hasta
administratora.

—  Musi posiadaé mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomigdzy hastern administratora
a hastem systemowym tak, aby nie byto mezliwe wprowadzenie zmian w BIOS
wytacznie po podaniu hasta systemowego. Funkcja ta ma wyrmusza¢ podanie
hasta administratora przy probie zmiany ustawien BIOS w sytuacji, gdy zostafo
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podane hasto systemowe.

—  Motliwosé wytaczenia/wiaczenia: zintegrowanej karty sieciowe], portéw USB,
portu eSATA, modemu analogowego, wneki na naped optyczny, czytnika kard
multimedialnych, mikrofonu, kamery, ztacza ExpressCard, systemu ochrony dysku
przed upadkiem, Intel TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowej procesora,
modutéw: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego,
urzadzen zewnetrznych.

—  Moizliwoéé whaczenia/wytaczenia szybkiego tadownia baterii

—  Mozliwosé wiaczenia/wytaczenia funkcjonalnosci Wake On LAN/WLAN —zdalne
uruchomienie komputera za poérednictwem sieci LAN | WLAN — min. trzy opcje
do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN

—  Mozliwosé¢ wiaczenia/wytaczenia hasta dla dysku twardego

—  Mozliwosé przypisania w BIOS numeru nadawanego przez
Administratora/Uzytkownika oraz mozliwosdé weryfikacji tego numeru w
oprogramowaniu diagnostyczno-zarzadzajacym producenta komputera

13.

Certyfikaty i
standardy

—  Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzetu (nalezy zataczy¢ do oferty)

—  Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu {nalezy zataczyC do oferty)

—  Oferowane modele komputeréw muszg posiadaé certyfikat Microsoft,
potwierdzajacy poprawng wspétprace oferowanych modeli komputerdw z
systemem operacyjnym Windows 7 32bit/b4bit (zataczy¢ wydruk ze strony
Microsoft WHCL)

—  Deklaracja zgodnosci CE (zatgczyé do oferty)

~  Potwierdzenie spetnienia kryteriéw $rodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywa RoH$ Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci oswiadczenia producenta jednostki

—  Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER.

Wymagany wpis dotyczacy oferowanej stacji dostepowej w internetowym
katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza sig wydruk ze strony internetowej

—  Certyfikat EnergyStar 5.0 — komputer musi znajdowac sig na liscie zgodnosci
dostepnej na stronie www.energystar.gov oraz http.//www.eu-energystar.org

14.

Ergonomia

Gtosnosé jednostki centralnej mierzona zgodnie z horma ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma IS0 9296 w pozycji operatora w trybie jatowym dysku twardego
{IDLE) wynoszaca maksymalnie 29 dB (zataczy¢ o$wiadczenie producenta )

15.

Waga i wymiary

Waga max 1.45 kg z bateria 3-cell, 1.65kg
Szerokosé: max 310 mm

Wysokos¢: max 25 mm

Gtebokosé: max 226 mm

16.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z plyta gtéwna dedykowany uktad sprzgtowy stuzacy do tworzeniai
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kiuczami szyfrowania. Zabezpieczenle
to musi posiadaé mozliwosé szyfrowania poufnych dokumentdw przechowywanych
na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzgtowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczéw szyfrowania musi odbywac sig
w dedykowanym chipsecie na plycie gtownej.

Czujnik spadania zintegrowany z plyta gtéwna dziatajgcy nawet przy wytaczonym
notebooku oraz konstrukcja absorbujgca wstrzasy

Czytnik linii papilarnych

Kontaktowy czytnik SmartCard

Czytnik SmartCard

Ztacze typu Kensington Lock

17.

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

Czas reakeji serwisu - do korica nastepnegoe dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiadac ISO 9001:2000 na $wiadczenie ustug serwisowych
oraz posiadaé autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajace
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zatgczyé do oferty.

Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta — wymagane dotgczenie do oferty odwiadczenia
Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, ze serwis bedzie realizowany przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego —wymagane
jest dofaczenie do oferty oéwiadczenia podmiotu realizujacego serwis lub producenta
sprzetu o spefnieniu tego warunku..

18.

Wymagania
dodatkowe

1. Whudowane porty i zfacza: 1xVGA, 1 x HDMI, 3 szt USB wtym 1szt o
funkcjonalnosci eSATA, RJ-45 z tytu obudowy, wspétdzielone ztgcze stuchawkowe
sterea i ztacze mikrofonowe, 1 ztacze ExpressCard 34mm, czytnik kart SmartCard,
kontaktowy czytnik SmartCard, czytnik kart multimedialnych SD (czytajacy min.
Hi Density and Hi Capacity SD / SD-XC / SD Legacy / SDIO / MMC / MS, MS Pro /
MS Pro-HG / Mini-MMC / MMC+), mozliwoéé podigezenia dedykowanego
replikatora portdw nie zajmujgcego ztacza USB, wbudowana kamera 1Mpix
{1280x720) w obudowe ekranu kemputera, mikrofon z funkcjami redukcji
szumow i poprawy mowy, czytnik linii papilarnych
2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet R) 45 zintegrowana z ptyta giéwng
ze wsparciem dla Wol i PXE oraz WLAN 802.11a/b/g, zintegrowany z plyta
gtéwng lub w postaci wewnetrznego modutu mini-PCl Express z dedykowanym
przetacznikiem do uruchamiania modutu WLAN z prawej strony obudowy
komputera.
Obie sieci LAN i WLAN muszg umozliwia¢ zdalny dostep do wbudowanej
sprzetowe] technologii zarzadzania komputerem z poziomu konsoli zarzgdzania-
niezaleznie od stanu zasilania komputera — przy pracy na zasilaczu - facznie z
obstuga stanu 53 {uspienie) oraz S4-55 (hibernacja i wylaczenie).
3. Klawiatura z powtoka antybakteryjna, podéwietlana (uktad US -QWERTY),
min 83 klawisze
4. Touchpad 240 CPI ze strefg przewijania w pionie i w poziomie wraz z obstuga
gestow Trackpoint
5. Whbudowany modem HSDPA
6. Wbudowany modut Bluetooth 3.0
7. Naped optyczny Bx DVD +/- RW zewnetrzny podtaczany do zfacza eSATA.
Dotaczone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.
8. Mozliwoéé telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej kamputera
oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u
producenta lub jego przedstawiciela.
9. Dotgczony nosnik ze sterownikami.
10. Kat otwarcia notebooka min 180 stopnii
11. Szkielet notebooka wykonany ze wzmacnianego metalu
12, Obudowa notebooka metalowa-wzmocniona, wykonana ze szczotkowanego
aluminum,
13. Dookota matrycy gumowe uszczelnienie chronigce klawiature notebooka po
zamknieciu przed kurzem | wilgocig
14. Zainstalowany licencjonowany pakiet Microsoft Office 2010 lub pakiet
réwnowazny — zapewniajacy petna obstuge plikéw typu, .docx, xlsx, .ppix oraz
makr VB, niewymagajacy aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu, pakiet
powinien zawierac aplikacje: M$ Word 2010, MS Excel 2010, M5 PowerPoint
2010, MS OneNote 2010, M$ Outlook 2010 lub réwnowaine
15. Torba do laptopa

o Materiat: Poliester
Amortyzowana przegroda na faptopa
Kolor: Czarny '
Gwarancja: 24 miesigce

o O O
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4., UPS-—105ZTUK

1. Moc pozorna 700 VA
3. | Architektura UPSa Off-line (standby)
4. | Maks. czas przetaczenia na baterig 3-8 ms
5. | Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem | 2-4 x PL (10A)
zasilania
6. | Liczba, typ gniazd wyj. Z ochrong 2-4 x PL (10A)
antyprzepigciowg
Typ gniazda wejsciowego Kabel z wtykiem PL (10A)
Czas podtrzymania dla obcigzenia 3,5-4 min
100%
9. | Czas podtrzymania przy obcigzeniu 12-15 min
50%
10. | Zimny start Tak
11. | Porty komunikacji usBe
12. | Port zabezpieczajgcy linie danych RJ45 — linia modemowa/faksowa, DSL, 10/ 100BaseTX
DYSK ZEWNETRZNY 2,5 CALOWY — 3 SZTUKI
1. | Pojemnosc 640 GB (niesformatowanej pojemnosci)
2. | Bufor 16 MB
3. | Ziacza UsB 3.0
4. | Zasilanie USB
5. | Predkosc obrotowa 7200 obr/min
6. | Format 2,5 cala
7. | wymagania dodatkowe Ftui na obudowe dysku
6. ACCESS POINT WI-FI — 1 SZTUKA
1. | Specyfikacja e 2.4GHz Hi Power 802.11N, Porty: 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet

Interface, ztacze RP-SMA

Procesor o czestotliwosci min. 400 Mhz

Pamieé¢ min. 32MB SDRAM, min. 8MB Flash
Wireless Approvals : FCC Part 15.247, IC R5210, CE
RoHS Compliance

indoor/Outdoor Range: min. 200m /500m
Operating Temperature: -20C to +70C

Operating Humidity : 5 to 95% Condensing

Shock and Vibration; ETSI300-015-1.

Weight : max. 0.10kg

Enclosure Characteristics: Outdoor UV Stabalized Plastic
Operating Temperature -20Cto +70C

Operating Humidity 5 to 95% Condensing

Shock and Vibration: ET51300-019-1.4

Max Power Consumption: 8 Watts
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e Power Rating :Up to 24V. POE Supply

e Power Method: Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 return)
e Traffic Shaping

« Oprogramowanie: AirOS

7. DRUKARKA LASEROWA MONOCHROMATYCZNA — 3 SZTUKI

Drukowanie
1. | Szybkos¢ (druk Do 33 str./min. w A4
czarno-biaty)
2. | Czas rozpoczecia Mnigj niz 8,5 sek.
drukowania {druk
czarno-hiaty)
3. | Rozdzielczosé Do 1200 x 1200 dpi (efektywna)
4. | Druk dwustronny Automatyczny
Emulacja PostScript3, PCLG, SPL, IBM ProPrinter, EPSON
Podajnik papieru
1. | Podajnik wejsciowy Podajnik kasetowy na 250 arkuszy, wielofunkcyjny na 50 arkuszy
2. | Podajnik wyjsciowy 150 arkuszy drukiem do dofu
3. | Rozmiar papieru 76 % 127 mm — 216 x 356 mm
4. | Format papieru Przezroczysty, koperty, etykiety, kartki pocztowe, karty
Ogélne
1. | Procesor 400 MHz
2. | Pamieé 32 MB (maks. 288 MB)
3. | System operacyjny Windows 2000 / XP (32 / 64 bits) / 2003 Server (32 / 64 bits), rézne wersje Linux OS: Red
Hat 8-9, Fedora Core 1-4, Mandrake 9.2 — 10.1, SuSE 8.2 — 9.2, Mac 05 8.6 — 5.2, 10.1 —
104
4, | Interfejs Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284
5. | Poziom hatasu Mniej niz 52dBA (drukowanie), mniej niz 26dBA (tryb gotowosci) '
6. | Miesieczny cykl pracy 80000 stron
7. | Wymiary zewnetrzne 400 x 433,4 x 285 mm
{szer. x gteh. x wys.)
8. | Waga 11,1 kg
Materialy eksploatacyjne
1. | Wydajnosc¢ $rednia wydajnoéé zasobnika standardowego 4000 stron, zascbnika o zwiekszone]
wydajnoéci 10000 stron (drukarka dostarczana z zasobnikiem na 4000 stron).
Deklarowana wydajnosé zasobnika zgodnie z ISO/IEC 19752
2. | Typ Pojedynczy zasobnik
3. | Opcje Podajnik kasetowy na 250 arkuszy; Pamieé 32 / 64 / 128 / 256 MB; Karta sieciowa
Ethernet 10 /100Base Tx (zewngtrzna)
8. URZADZENIE WIELOFUNKCYINE — 2 SZTUKI
Druk
1. | Technologia druku Laser
2. | Rozdzielczoé¢ (dpi) 1200 x1200
3. | Jezyki opisu strony PCL 6 Postscript 3
4, | Nominalna szybkosé 28
{str./min)
5. | Minimalny rozmiar 70 x 148
papieru
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6. | Maksymalny rozmiar 216 x 356
papieru
7. | Podajnik: pojemnosc, 250+450/220
gramatura (stron / g/
m?)
Skaner
1. | Mechanizm Ptaski + ADF
{rolkowy/ptaski/ptaski
+ ADF)
2. | Technologia (CCD /CIS) | CIS
3. | Rozdzielczosé (dpi) 600
4. | Gtebia 824
szaroéci/kolorow
{bitéw}
5. | Maksymalna dtugodé x | 216 x 356
szeroko$¢ {mm)
6. | Zoom koptarki (%) 25-400
7. | Wymiary urzadzenia 494x410%366
(mm}
8. | Waga (kg) 15
9. | System operacyjny Windows 200, XP, XP-64, Vista, Linux Mac O$
10. | Interfejs {porty) USB 2.0, WiFi, Gigahit Ethernet
11. | Pobierana moc / 494 W/ 52dB
poziom hatasu (W / dB)
9. PRZELACZNIK SIECIOWY (SWITCH) — 2 SZTUKI
1. | llos¢ portow 48 FEthernet 10/100/1000, min. 1xGbE SFP, 1xUSB, LAN lite
software
2. | Specyfikacja ogdlna (protokoty, standard | e Auto-Negotiation;
inne) e  Dynamic Trunking Protocol (DTP);
s Port Agregation Protocol (PAgP};
e Link Agregation Control Protocot (LACP);
e Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX);
e Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD};
s Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP);
¢ Switching Database Manager (SDM);
» Local Proxy Address Resolution Protocol (ARP);
e Internet Group Management Protocol (IGMP);
e  Per-Port Broadcast. Multicast, and Unicast Strom Control;
& Voice VLAN;
s VLAN Trunking Protocol (VTP);
e Switch Port Analyzer (SPAN);
e Embedded Remote Monitoring (RMON);
e Trivial File Transfer Protocol (TFTP);
s Network Timing Protocol (NTP};
e  TrustSec;
e  MAC Auth Bypass (MAB};
e Port Security;
s The MAC Address Notification;

Secure Shell (SSH} Protocol v2 and SNMP v3;
Layer 2 networking;
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e QoS;
e |EEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP);
e Multiple Spanning Tree Protocol {(MSTP);
e Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+);
*  Switch-Port Autorecovery (Errdisable);
e Up to 64 VLANS;
e 802.1p Class of Service {CoS);
e Four Egress Queues Per Port;
Shaped Round Robin (SRR});
Weighted Tail Drop (WTD);
e  Forwarding bandwidth (50 Gbps);
Flash Memory (64 MB);
Memory DRAM {128 MB);
Max VLANS — 64;
VLAN IDs — 4000;

»  Maximum Transmission Unit {MTU) — Up to 9000 bytes;
s Jumbo Frames — 9216 bytes;
e Forwarding Rate — 74,4 mpps;
3. | Gwarancja i pomoc techniczna + Min. 3 lata
10. URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 — 1 SZTUKA
Lp. | Nazwa komponentu Wyrnagane minimalne parametry techniczne komputerow
1. [Typ Urzadzenie wielofunkcyjne A3
2. | Rodzaj kolorowe
3. | Funkcje Drukowanie, kopiowanie, faksowanie, skanowanie, archiwizacja dokumentdw
4. ! Zastosowanie Urzadzenie wielofunkeyjne bedzie wykorzystywane do drukowania dokumentéw,
kopiowania dokumentéw, skanowania dokumentdw, faksowania dokumentdw oraz
archiwizacji dokumentéw
5. | Szybko$¢ urzadzenia, tryb |23 [stron/min]
kolorowy (A4}
6. | Szybkoéé urzadzenia, tryb cz- | 23 [stron/min]
h. {A4)
7. |Szybko$é urzadzenia, tryb |11 [stron/min]
kolorowy (A3)
8. |Szybko$é urzadzenia, tryb cz- | 11 [stron/min]
b. (A3)
9. | Format papieru: min.-maks. | ASR-A3W
10. | Czas nagrzewania 20 [s]
11. | Gramatura papieru 55-256 [g/m2]
12. | Pojemnosd standardowa 600 arkuszy
13. | Pojemnosé maksymaina 2100 arkuszy
14. | Pamieé ogdlna min./maks. 1024 [MB]
15. | Pamieé drukarki min./maks. | 1024/2560 [M8B]
16. | Twardy dysk Standard
17. | Pojemnosé twardego dysku 160 [GB]
20. | pupleks Standard
21. | Wymagania dotyczace Zrédta | 220-240V, 8A, 50/60Hz [Hz]

zasilania — sieciowe napiecie
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lokalne
22. | Pobdr mocy 1,84 [kw]
23. | Wymiary 583 x 623 x 834 [mm]
Kopiarka
1. | Format oryginatu A3
2. | Czas pierwszej kopii 10 [s]
kolorowej
3. | Czas pierwsze] kopii cz.-b. 7,4 [s]
4. |Sorter elektroniczny Standard
5. | Kopiowanie ciggte 999 arkuszy
6. | Rozdzielczosé skanowaniaw | 600 x 600 [dpi]
trybie cz-b.
7. | Rozdzielczo$E skanowaniaw | 600 x 600 [dpi]
trybie kolorowym
8. | Rozdzielczosc druku 600 x 600 [dpi]
9. | Gradacja (liczba odcieni) — 256
tryb cz.-b.
10. | Gradacja (liczba odcieni) — -
tryb kolorowy
11. | Zakres regulacji skali 25-400%
12. | Zaprogramowane skale 10
kopiowania
Podajnik dokumentow
1. | Pojemnodé podajnika 100 [kartek]
oryginatéw
Skaner
Skaner sieciowy Standard
Rozdzielczo$é w trybie ,push- | 100, 200, 300, 400, 600 [dpi]
scan”
3. | Rozdzielczoéé w trybie ,pull- | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 [dpi]
scan” .
4, | Formaty plikow TIFF, PDF, encrypted PDF, JPG (tylko w kolorze)
5. | Skanowanie na pulpit Tak
6. | Skanowanie do FTP, Email Tak
7. | Skanowanie do folderu Tak
sieciowego
8. | Skanowanie do pamieci USB | Tak
Funkcja archiwizacji dokumentow
1. | Funkeja archiwizacji Standard
dokumentdw (std./opcja)
2. | Pojemnosé funkcji 20000 [stron]
przechowywania
dokumentow — folder gidwny
3. | Pojemnosé funkcji 10000 {stron]
przechowywania
dokumentdéw — folder wiasny
4. | Programowane zadania Copy, print, scan, fax transmission
5. | Foldery do przechowywania | Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
dokumentéw
6. | Przechowywanie faksow Tak
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poufnych ,
' Drukarka
1. | Dostepne czcionki 80 (PCL), 136 (PS3)
2. | Rozdzielczosé 600 x 600 [dpi]
3. | Drukarka sieciowa Standard
4, |Interfejs Std. USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX, 1000Base-T
standardowy/opcjonainy
5. | Obstugiwane systemy windows 98, Me, NT4.0 SP5 or later, 2000, XP, Vista, 7
operacyjne - standardowo
6. | Obstugiwane systemy Mac 0S 9.0 t0 9.2.2,, X10.1.5., 10.2.8., 10.3.3. - 10.3.9,, 10.4, - 10.4.10., 10.5. —
operacyjne — opcjonalnie 10.5.8., 10.6. - 10.6.2.
Protokoty sieciowe TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Protokoty druku LPR, Raw TCP {port 9100), POP3 {e-mail printing), HTTF, Novell Printserver
application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk
printing, IPP
9. | Emulacja PDL std./opcja Std. SAPL-c, Opt PCLS, PS3, XP5
Faks - opcja
1. | Faks std./opcja Opcja
2. | System kompres;ji MH/MR/MMR/IBIG
3. | Protokot komunikacyjny Super G3
4, | Czas transmisji 3 [s.]
5. | Szybkos$é modemu 33,600 [b/s.]
6. | Rozdzielczos¢ transmisji 203.2x97.8/406.4x 391
7. | Format dokumentu min. A5
8. | Format dokumentu maks. A3
9. | Pamieé 1[GB]
10. | Poziomy szarosci 256
11. | Programowanie potgczen; 999
skrécone, szybkie
12. | Rozsytanie {maks. liczba 999
odbiorcéw)
Opcje wykariczania
1. | Maksymalna wydajnosé 500
wyjéciowa
2. | Zszywanie {liczba arkuszy), 50 [max.]
maks.
3. | Zszywanie broszur Nie
4. | Przesuniecie offsetowe Tak
5. | Dziurkacz Tak
6. | Moduf dziurkacza Tak
7. | Inserter Nie
8. | Modut zaginajacy Nie
11. URZADZENIA TYPU PDA —1 SZTUKA
1. | Wysokosc 115,2 mm
2. | Szeroko$c 58,6 mm
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Gtebokosé

9,3 mm

Masa

137 gramow

Pojemnosé pamieci flash

16 GB

ol v| & w

Wyswietlacz

Wyswietlacz Retina; Wyswietlacz szerokoekranowy Multi-Touch o przekatnej 3,5
cala; 960 na 640 pikseli przy 326 punktach na cal; kontrast 800:1; Odporny na odciski
palcéw powtoka oleofilowa, z przodu tytu; Mozliwos¢ jednoczesnego wyswietlania w

wielu jezykach i w réznych czcionkach

Aparat

Nagrywanie wideo, HD (720p) do 30 klatek na sekundg z diwickiem; aparat
fotograficzny, 5 megapikseli; zdjgcia w jakosci VGA i nagrywanie wideo z
czestotliwoscia do 30 klatek na sekunde za pomocg aparatu z przedu urzadzenia;
Ustawianie ostroéci wideo i zdje¢ jednym stuknigciem; Lampa biyskowa LED;

Przypisywanie lokalizacji geograficznej do zdjgC i plikéw wideo

Sieci komorkowe i

bezprzewodowe

UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE {850, 900, 1800, 1900
MHz); Wi-Fi 802.11 b/g/n (802.11 n tylko w pasmie 2,4 Ghz); Interfejs

bezprzewodowy Bluetooth 2.1+ EDR

Czas odtwarzania diwieku

Pasma przenoszenia: od 20 do 20000 Hz; Obstugiwane formaty audio: AAC (8 do 320
kb/s), HE-AAC, MP3 (8 do 320 kb/s), MP3 VBR, Audible (formaty 2, 31 4, Audible
Enhanced Audio, AAX | AAX+), AIFF, WAV

10.

Lokalizacja

Assisted GPS; Cyfrowy kompas; Wi-Fi; Sie¢ komérkowa

i1

Wideo

Obstugiwane formaty wideo: Wideo H.264 do 720p, 30 klatek na sekundg, diwiek
Main Profile, poziom 3.1, z kodowaniem AAC-LC do 160 kb/s 48 kHz, dZwiek stereo w
formacie .lm4v, .mp4 i .mov; wideo MPEG — 4 do 2,5 Mb/s, 640 x 480 pikseli, 30
klatek na sekunde, d#wick Simple Profile z kodowaniem AAC-LC do 160 kb/s, 48 kHz,
déwiek stereo w formacie .m4v, .mp4 i .mov; Motion JPEG {M-JPEG)} do 35 Mby/s,
1280. x 720 pikseli, 30 klatek na sekunde, diwigk w formacie ulaw, diwiek stereo

PCM w formacie .avi;

12

Zasilanie i bateria

wbudowna bateria litowo-jonowa {do wielokrotnego tadowania); tadowanie przez
przewéd USB podiaczony do komputera lub przez zasilacz; Czas rozmowy: do 7
godzin w sieci 3G; do 14 godzin w sieci 2G; Czas gotowosci: do 300 godzin; Praca z
Internetern: do 6 godzin w sieci 3G; do 10 godzin w sieci Wi-Fi; Czas odtwarzania

wideo: do 10 godzin; Czas odtwarzania dZwigku: do 40 godzin

13.

Czujniki

Zyroskop 3-osiowy;

Przyspieszeniomierz;

Czujnik zblizeniowy;

-

Czujnik oswietlenia zewngtrznego;

14,

Ztycza oraz interfejsy

Ztacze dokujgce 30-stykowe;
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we/wy

* Gniazdo stuchawek stereo 3,5 mm minijack;
s Mikrofon;

s Whudowany gtosnik;

15.

Jezyki

s Obstugiwane sg jezyki: angielski {(USA), angielski (WIk. Brytania), francuski
(Francja), niemiecki, chifiski tradycyiny, chinski uproszczony, niderlandzki,
wioski, hiszpaﬁski, portugalski (Brazylia), portugalski {Portugalia), duriski,
szwedzki, firiski, norweski, koreanski, japoniski, rosyjski, polski, turecki,
ukraifiski, wegierski, arabski, tajski, czeski, grecki, hebrajski, indonezyjski,
malajski, rumunski, stowacki, chorwacki, katalonski i wietnamski;

e Obstugiwane sg klawiatury w wersji dla nastepujacych jezykéw: angielski
(USA), angielski (Wlk. Brytania), francuski (Francja), francuski (Kanada),
francuski (Szwajcaria), niemiecki, chifiski tradycyjny {pismo odreczne, Pinyin,
Zhuyin, Cangjie, Wubihua), chiriski uproszczony (pismo odrgczne, Pinyin,
Wubihua), niderlandzki, wfoski, hiszparski, portugalski {Brazylia), portugalski
(Portugalia), duriski, szwedzki, fiiski, norweski, koreanski, japoriski (Romaji),
japonski (Kana), rosyjski, polski, turecki, ukraifiski, estoriski, wegierski,
islandzki, litewski, totewski, flamandzki, arabski, tajski, czeski, grecki, hebrajski,
indonezyjski, malajski, rumuriski, stowacki, chorwacki, buigarski, serbski
{cyrylica/pismo taciriskie), kataloski | wietnamski;

e Stowniki (przewidywanie tekstu i autokorekta) nastepujacych jezykdw:
angielski {USA), angieiski (Wlk. Brytania), francuski, niemiecki, chiriski
tradycyjny, chifiski uproszczony, niderlandzki, wioski, hiszpanski, portugalski
{Brazylia), portugalski (Portugalia), duriski, szwedzki, fiski, norweski,
koreanski, japonski (Romaji), japoriski (Kana), rosyjski, polski, turecki, ukrairiski,
litewski, wegierski, flamandzki, arabski, tajski, czeski, grecki, hebrajski,

indonezyjski, malajski, rumuriski, stowacki, chorwacki, katalofiski i wietnamski.

16.

Wymagania

Srodowiskowe

« Temperatura eksploatac]i od 0°C do 35°C;

+ Temperatura przechowywania od -20°C do 45°C;

Wilgotnosé wzgledna od 5% do 95% bez kondensaciji;

Maksymalna wysokos¢ eksploatacji: 3000 m.

17.

Obstuga zatgcznikdw e-

Mozliwoéé przegladania nastgpujacych typdéw dokumentéw: .jpg, .tiff, .gif {obrazy);

.doc, .docx (Microsoft Word); .htm, .html (strony www); .key (Keynote); .numbers

mail
{Numbers); .pages {Pages); .pdf {Preview i Adobe Acrobat}; .ppt i .pptx (Microsoft
PowerPoint); .txt (tekst); .rtf {tekst sformatowany); wcf {wizytowka); xls i xlix
{Microsoft Excel).
19. | Etui Etui umozliwiajace bezpieczne przenoszenie urzadzenia
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19. | Kolor Srebrno-czarne.
PANEL KROSOWRNICZY WRAZ Z OKABLOWANIEM | MONTAZEM - 1
SZTUKA
1 |Liczba ztacz, kategoria 48 ztgcz kat. 6
2 | Wymiary szerokosé 19", wysokodé 3U
3 |Informacje dodatkowe Organizator kabli, Miejsce na oznaczanie kanatéw wraz z oznacznikami, ztacza IDC
4 ! Montaz | uruchomienie W cene urzadzenia nalezy wliczy¢ jego montaz i uruchomienie priez Wykonaweg w

szafie RACK wskazanej przez Zamawiajgcego. Przez montaz i uruchomienie rozumie
sie rozszycie kabli dostarczonych przez Wykonawce na krosownicy wraz z
podtaczeniem ich do switcha za pomocg dostarczonych kabli typu »patchcord”.

PROGRAM DO ARCHIWIZAC) DANYCH WRAZ Z INSTALACIA

Funkcjonalnosci systemu
archiwizacji

»  Oprogramowanie powinno umozliwiaé archiwizacje danych z systeméw:
s MS Windows 2008 Serwer - baza danych MS SQL
s MS Windows 2003 Serwer - baza danych Postgre SQL
+  Serwer plikdw Novell
Serwer Linux Suse
+ Dodatkowo oprogramowanie ma umozliwiaé:
* odzyskiwanie pojedyhczych informacii z aplikacji Microsoft z
jednoprzebiegowej kopii zapasowej
usuwanie powtarzajacych sig danych kopiowanych przez sie¢ WAN
deduplikacje i archiwizacje danych poprzez zintegrowany moduf
odzyskiwanie najwazniejszych aplikagji firmy Microsoft w ciggu
kilkudziesieciu sekund
» scentralizowane zarzadzanie infrastruktura tworzenia kopii
zapasowych w Srodowisku rozproszonym
e zarzadzanie systemami Windows wraz z innymi platformami, a takze
wykonywaé kopie zapasowe systemdw Linux
s tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwania danych w najnowszych
érodowiskach Windows, m.in. w systemach Windows 2008 R2 i
Windows 7
e przechowywanie danych na dyskach i taimach dla najnowszych
systemow serwerdw fizycznych i wirtualnych, obstugiwane przy
- uzyciu jednej konsali.
e odtwarzanie danych na dowolnym poziomie szczegétowosdi,
obstugujace najpopularniejsze aplikacje firmy Microsoft oraz ustuge
Active Directory
e szyfrowanie AES o sile 128 bitéw i 265 bitéw na potrzeby kopii
zapasowych przesyfanych przez siec lub do urzadzer pamigci
masowej,
o funkcja sprawdzania $rodowiska przed instalacjg
e mechanizm automatycznego wykrywania nowych zaschow

Wymagania dodatkowe

* Oprogramowanie Agenta do baz danych SQL, Agenta Windows Servers,
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Agenta Linux oraz Agenta Active Directary
W cene oprogramowania nalezy wliczy¢ uruchomienie oprogramowania
przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajacego. Poprzez uruchomienie
rozumie sie instalacje | konfiguracje oprogramowania na wskazanym przez
zamawiajgcego sprzecie. Oprogramawanie nalezy skonfigurowad do
prawidtowej pracy z systemami:

s  MS Windows 2008 Serwer - baza danych MS SQL
MS Windows 2003 Serwer - baza danych Postgre SQL
Serwer plikdw na systemie Novell — udziat sieciowy
Serwer Linux Suse
Oprogramowanie po uruchomieniu musi prawidtowo wykonywac kopie
zapasowe oraz odtwarza¢ zarchiwizowane dane.

Zatwierdzam:
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