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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31  |Ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z betonu B-5 : m
0403-01 - kraweznik prosty 15x30 (105 m)
- kraweznik sko$ny lewy 15x30 (1 m)
uwaga:
Uwzglednié koszt transportu do miejsca wbudowania materiatéw
106 m 106.000
RAZEM 106.000
2|KNR 2-31  |Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 |m?2
0511-02 cm (szara) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 7 cm
106*1.5
106*1.5 m?2 159.000
RAZEM 159.000
3|KNR 2-31  |Ustawieni obrzezy betonowych o wymiarach 6x20x100 cm na podsypce m
0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
106+1.5*2 m 109.000
RAZEM 109.000
4|KNR 2-01  |Wykonanie nasypu w celu poszerzenia korpusu drogowego, 126 m3. Mate-|t
0313-07 riat pospétka/zwir. Ubijak mechaniczny 500- 700 kg
126*2.0 t 252.000
RAZEM 252.000
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych $r. grub 5 cm m
0101-01
106 m 106.000
RAZEM 106.000
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