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chodnik Giby 2 2013r OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 2-31  |Ustawienie krawgznik6w betonowych na tawie betonowej z betonu B-5: m
0403-01 - krawezniki proste - 105 m,
- krawezniki sko$ne 14 m,
- krawezniki najazdowe 36 m
Uwaga:
uwzgledni¢ koszt transportu do miejsca wbudowania materiatéw
14+36+105 m 155.000
RAZEM 155.000
2|KNR 2-31  |Wykonanie zjazdéw do poses;ji z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m?2
0511-03 (kolor) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie gr. 20
/ cm ze zwiru )
6*(5*1.5)+1,5*6
6*(5*1.5)+1.5*6 m?2 54.000
] RAZEM 54.000
3|KNR 2-31  |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm (szara) [m2
0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 7 cm
179 m?2 179.000 :
_ RAZEM 179.000
4|KNR 2-31 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20x100 cm na podsypce |m
0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
80 m 80.000
RAZEM 80.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11822



