Zalgcznik nr 9

Opis robét zwigzanych z przeprowadzeniem kursu brukarza — wykonanie 7. miejsc postojowych
z 1 miejscem dla osoby niepelnosprawnej z betonowej kostki brukowej gr. 8cm oraz utwardzenie nawierzchni
placu manewrowego. Roboty towarzyszace wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmujg
zabezpieczenie istniejgcej podziemnej linii energetycznej SN i NN poprzez zalozenie dwudzielnych rur
oslonowych.

1. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem i ustaleniem poziomow poszczegblnych elementéw parkingu

2. Roboty ziemne zwigzane ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej gr. 15c¢m oraz wykonanie koryta pod warstwy

konstrukcyjne

Zatozenie przepustéw dwudzielnych Arot 160 na linii energetycznej SN i Arot 110 na linii energetycznej NN

4. Wykonanie warstwy wyréwnawczej z posp6tki w celu uksztaltowania podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

5. Wykonanie podbudowy gr. 15c¢m z mieszanki kruszywa naturalnego z 50%dodatkiem kruszywa lamanego

Ustawienie kraweznika na betonowej tawie z oporem (beton C-10)

7. Ulozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (kolor szary) na podbudowie gr. 10cm z betonu C-
7,5.
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Przedmiar robét

Lp. Opis robét do wykonania jm razem | Koszt wartos¢
jedn.

Wykonanie nawierzchni chodnika
D.02.01.01 Wykonanie koryta (w tym zdjecie warstwy humusu m’ 82,83
gr. 15 cm) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z
odwiezieniem ziemi poza teren budowy . Przedmiar: 338m2 x
| 0,I5m+ 17m x 9m x 0,21m =82,83m3

|

Zalozenie przepustow dwudzielnych Arot 160 na linii m
energetycznej SN 45

(%)

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z pospétki pod warstwe t. 88
podbudowy. Zageszczenie do Js>0,98 wg. Proctora

Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 gr. 15 cm| t.
z 50% dodatkiem kruszywa tamanego stabilizowana
mechanicznie wg. PN-S-96102:1997 do Js>0,98 wg. Proctora z
4 transportem do miejsca wbudowania

5. Wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki z m 5
transportem betonu do miejsca wbudowania. Beton klasy C10.
Lawa o przekroju 0,067 m2 . Przedmiar 74m x 0,067m2 =
4,96m3 przyje¢to Sm3

Krawezniki betonowe proste o wym. 15x30x100 z betonu m
wibroprasowanego kl. min. C25/30 .
6. Ustawienie- przedmiar = 65m 65

7. Krawgzniki betonowe najazdowe 15x22x100 z betonu m
wibroprasowanego kl. min. C25/30 ustawienie -przedmiar 7m. 7

Krawezniki betonowe skosne 15x22-30-100 z betonu m
8. wibroprasowanego k. min. C25/30 ustawienie -przedmiar 2m. 2
9. Wykonanie podbudowy/podsypki pod kostke brukowa z betonu | m 33,8
C-7,5 gr. 10cm
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor m
10. |szary) grub. 8 cm na podsypce gr.10 cm z betonu C-7,5 . 338
WARTOSC NETTO
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO




