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Opis robot zwiazanych z przeprowadzeniem kursu brukarza:

Przebudowa ul. powiatowej nr 2580B Marii Konopnickiej poprzez wymiane i utozenie nowej nawierzchni
chodnika z betonowej kostki brukowej.

Opis robét do wykonania

1. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem trasy chodnika
Ustawienie krawgznika na betonowej tawie z oporem (beton C-10) i betonowych obrzezy trawnikowych na
podsypce cem-piask.

3. Utozenie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6cm (kolor szary) na podsypce cem-piask gr.

7cm

4. Wykonanie podbudowy gr. 15cm na zjazdach z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa
famanego

5. Utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (kolor czerwony) na podbudowie gr. 10cm z betonu
C-7,5.

Opis robét, ktére wykona inwestor:

1. Roboty rozbiérkowe starego kraweznika, obrzezy i nawierzchni z ptytek betonowych
2. Roboty ziemne zwigzane wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika

Uproszczony kosztorys inwestorski:

kP Kpis rohot j.m. | razem l.(OSZt wartosé
jedn.
Wykonanie nawierzchni chodnika
D.08.01.01 Wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki . Beton
1 klasy C10. tawa o przekroju 0,06 m2 z transportem betonu do miejsca m3 | 20,58 155 3189,90
wbudowania. Dtugosé: 343 m
D.08.01.01 Krawezniki betonowe proste o wym. 15x30x100 (163m), skoéne
typ 15x22-30x100 (18m)i skosne typ 20x22-30x100 (14 bet
5 y‘p X X ( ).| skosne typ 20x X ( .m_) z betonu m 195 17 3315,00
wibroprasowanego kl. min. C25/30 . w tym 69m kraweznik typ 20x30x100
inwestora
D.08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22x100 (45m) i
3 20x22x100 (14m) z betonu wibroprasowanego kl. min. C25/30 . L 59 16 944,00
Obrzeza betonowe 6x20x100 ustawienie na podsypce cementowo-
4 . . m 1513,00
piaskowej 178| 8,5
Podbudowa pod zjazdy gr. 15 cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5
5 z 50% dodatkiem kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie wg: .PN- m2 178 85 1513
$-96102:1997 do Js>0,98 wg. Proctora z transportem do miejsca
wbudowania
D.08.04.01 Zjazdy bramowe. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
6 czerwonej grub. 8 cm na podbudowie gr. 10cm z betonu C-10 . m2 128 37,2 4761,6
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm (kolor
7 szary) uktadana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm . 371 248 9083,50
WARTOSC NETTO| 24326,00
5594,98
VAT 23%
29920,98
WARTOSC BRUTTO




Zatozenia do kosztorysowania:

Ceny jednostkowe obejmuja jedynie ceny bezposrednie materiatéw wraz z transportem. Robocizne zabezpieczaja
kursanci w ramach nauki zawodu.

Sejny, dn. 11-09-2014

Sporzadzit: Jarostaw Polens

Przedmiar roboét do kalkulacji kosztéow materiatow potrzebnych w celu przeprowadzenia kursu brukarza.

Lp. Opis robét . koszt 5z
j.m. | razem jedn. wartosé
Wykonanie nawierzchni chodnika
D.08.01.01 Wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki . Beton
1 klasy C10. tawa o przekroju 0,06 m2 z transportem betonu do miejsca m3 | 20,58
wbudowania. Dtugos¢: 343 m
D.08.01.01 Krawezniki betonowe proste o wym. 15x30x100 (163m), sko$ne
) typ 15x22-30x100 (18m)i skosne typ 20x22-30x100 (14m) z betonu m 195
wibroprasowanego kl. min. C25/30. w tym 69m kraweznik typ 20x30x100
inwestora
D.08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22x100 (45m) i
3 20x22x100 (14m) z betonu wibroprasowanego kl. min. C25/30 . m 59
i Obrzeza betonowe 6x20x100 ustawienie na podsypce cementowo-
piaskowej m 178
Podbudowa pod zjazdy gr. 15 cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5
5 z 50% dodatkiem kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie wg. PN- iy 178
$-96102:1997 do Js>0,98 wg. Proctora z transportem do miejsca
wbudowania
D.08.04.01 Zjazdy bramowe. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
6 czerwonej grub. 8 cm na podbudowie gr. 10cm z betonu C-10 . m2 128
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm (kolor
7 szary) uktadana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm m2 371
WARTOSC NETTO
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO




